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  Styk Styk UrzŃdzenie V Imax Funkcja Uwagi 

WY 1  Siğownik M1 230Vac 4A Wsp·lny M1 Silnik op·Ŧniony gdy brama zamyka siň. 

(Skrzydğo z elektrozamkiem). 

  
WY 2  Siğownik M1 230Vac 4A Zamyka M1 

WY 3  Siğownik M1 230Vac 4A Otwiera M1 

WY 2 3 Kondensator 230Vac 4A 

Kondensator 

siğownika M1 

 Patrz silnik 

WY 4  Siğownik M2 230Vac 4A Wsp·lny M2  Silnik op·Ŧniony gdy brama otwiera 

siň. (gdy przeğŃcznik nr 11 w pozycji 

ON). 
WY 5  Siğownik M2 230Vac 4A Zamyka M2 

WY 6  Siğownik M2 230Vac 4A Otwiera M2 

WY 5 6 Kondensator 230Vac 4A 

Kondensator 

siğownika M1 

 Patrz silnik 

WY 7 8 

Lampa 

sygnalizacyjna 230Vac 1A 

Sygnalizuje 

ruch 

 Aktywna gdy brama jest w ruchu. 

WczeŜniejsze zaŜwiecenie ï przeğ. Nr 5 

WY 9 8 Lampa 230Vac 1A 

Lampa 

oŜwietleniowa 

 Zapala siň od start do 3min. To 

zamkniňciu 

WE 10 11 Zasilanie 230Vac 6,3A 

Zasilanie 

sterownika 

 Linia zasilajŃca 230V ac 

WY 12 13 

UrzŃdzenia 

zewnňtrzne 24Vac 150mA 

Zasilanie  Odpowiednie zasilanie fotokom·rek i 

urzŃdzeŒ zewnňtrznych 

WY 14 15 

Nadajnik 

fotokom·rek 24Vac 150mA 

Zasilanie foto-

testu 

 Zasilanie nadajnika (gdy fototest jest 

wğŃczony) 

WY 15 16 

Lampa 

ostrzegawcza 24Vac 100mA 

Brama otwarta  Max. 24V, 2W 

WY 17 18 Elektrozamek 24Vcc 1A 

Zamyka 

mechanicznie 

 Aktywne n na kilka sekund przed 

kaŨdym otwarciem 

WE 20 19o25 Styk N.C.   

KraŒc·wka 

zamkniňcia M1 

 Zewrzeĺ do wsp·lnego gdy 

nieuŨywane. 

WE 21 19o25 Styk N.C.   

KraŒc·wka 

otwarcia M1 

 Zewrzeĺ do wsp·lnego gdy 

nieuŨywane. 

WE 22 19o25 Styk N.C.   

Fotokom·rka 1  Odwraca ruch. Zewrzeĺ do wsp·lnego 

gdy nieuŨywane. 

WE 23 19o25 Styk N.C.   

Fotokom·rka 2  Zatrzymuje przy otwieraniu. Odwraca 

ruch przy zamykaniu.  

WE 24 19o25 

Styk N.C. lub 

przycisk N.O.   

We. 2 

Programowalne  

 Patrz funkcje przeğŃcznika nr 3 i nr 4. 

PrzeğŃczniki na OFF gdy nieuŨywane. 

WE 26 25o31 

Styk N.C. lub 

przycisk N.O.   

We. 1 

Programowalne  

 Patrz funkcje przeğŃcznika nr 3 i nr 4. 

PrzeğŃczniki na OFF gdy nieuŨywane. 

WE 27 25o31 Styk N.C.   

KrawňdŦ 

bezpieczeŒstwa 

 Odwraca ruch na kilka sek.  Zewrzeĺ do 

wsp·lnego gdy nieuŨywane. 

WE 28 25o31 Przycisk N.O.   

Otwieranie 

furtkowe 

 Otwiera tylko silnik M1 na ok. 6 sek. 

WE 29 25o31 Styk N.C.   

Stop  Zewrzeĺ do wsp·lnego gdy 

nieuŨywane. 

WE 30 25o31 Przycisk N.O.   Krok po kroku  Patrz funkcje przeğŃcznika nr 1 i nr 2 

WE 32  

Antena 

odbiornika *    

Antena * niekt·re radioodbiorniki (np., typu 

SR) majŃ antenň wbudowanŃ na pğycie. 

WE 33  

Antena 

odbiornika *    

Ekran 

WY 34 35 

UrzŃdzenia 

zewnňtrzne 

Max 

24V 500mA 

2 kanağ 

radioodbiornika 

 Tylko wpinane 2-kanağowe radio 

(element 13, rys.1) 

WE 36  Enkoder 2 0V  

Zasilanie ï 

masa 

Patrz instrukcja silnika 

  

  

  
WE 37  Enkoder 2 -20V  Zasilanie 

WE 38  Enkoder 2   Sygnağ 

WE 39  Enkoder 1 0V  

Zasilanie ï 

masa 

WE 40  Enkoder 1 -20V  Zasilanie 

WE 41  Enkoder 1   Sygnağ 
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Funkcja Przeğ. Wyğ. Wğ. Opis Uwagi 

WejŜcie krok po 

kroku i kanağ 
radioodbiornika 

1 ǒ   
Otwarte ï Stop - Zamkniňte Podczas otwierania po naciŜniňciu przycisku PP brama zatrzymujň siň, ponowne 

naciŜniňcie zamyka brame. Podczas zamykania po naciŜniňciu PP brama 
zatrzymujň siň, po ponownym naciŜniňciu otwiera siň. 

2 ǒ   

1   ǒ 
Otwarte ï Zamkniňte Podczas otwierania po naciŜniňciu PP brama zatrzymujň siň na chwilň i zamyka 

siň. Podczas zamykania po naciŜniňciu PP brama zatrzymujň siň na chwilň i 
otwiera siň. 

2 ǒ   

1 ǒ   
Otwarte, funkcja zesp·ğ 
mieszkalny 

Podczas otwierania naciŜniňcie PP nie daje efektu. Kiedy brama jest otwarta 
naciŜniňcie PP przedğuŨa czas przerwy. Podczas zamykania, po naciŜniňciu PP 

brama zatrzymuje siň na chwilň i siň otwiera 
2   ǒ 

1   ǒ 
Otwarte - Zamkniňte Podczas otwierania naciŜniňcie PP nie daje efektu. Podczas przerwy, po 

naciŜniňciu PP brama siň zamyka. Podczas zamykania, po naciŜniňciu PP brama 

zatrzymuje siň na chwilň i otwiera siň. 
2   ǒ 

Tryb wejŜcia 
programowalnego 

Jolly 

3 ǒ 
  

J1=Otwarty przycisk, 
J2=Zamkniety przycisk,  

 

J1 = przycisk otwierania.  

J2 = przycisk zamykania.  

UŨyĺ przycisku N.O.   

  

 

4 ǒ 
  

3 
  

ǒ 
J1= KrawňdŨ otwierajŃca, 

J2= Fotokom·rka 3 

 

J1 = wejŜcie krawňdzi otwierajŃcej, dziağa tylko w otwieraniu 

J2 = wejŜcie trzeciej fotokom·rki, tylko w otwieraniu. UŨyĺ styku N.C. 

 4 ǒ 
  

3 ǒ   
Druga para kraŒc·wek 
J1=FCA,  

J2=FCC  

  

Dla instalacji z 4 kraŒc·wkami, silnik M1 podğŃczyĺ do wejŜĺ FCA i FCC, a silnik M2 

podğŃczyĺ do wejŜĺ J1 i J2. UŨyĺ styk·w N.C 
4 

  
ǒ 

3 
  

ǒ 
J1=Zegar,  
J2= Fotokom·rka 3 

  

J1 = wejŜcie zegara, zamyka bramň gdy styk jest otwarty i otwiera gdy styk jest zamkniňty 

J2 = wejŜcie trzeciej fotokom·rki, tylko w otwieraniu. UŨyĺ styku N.C. 
4 

  
ǒ 

WczeŜniejsze 

zaŜwiecenie 

lampy 
ostrzegawczej 

5 

ǒ   
WyğŃczone Lampa bğyskowa jest zasilana w tym samym momencie co silnik 

  
ǒ 

WğŃczone  Lampa mruga 5 s przed rozpoczňciem ruchu 

Automatyczne 

zamykanie 
6 

ǒ   
WyğŃczone Po peğnym otwarciu bramy sterownik zamknie bramň tyko po rňcznym poleceniu 

  
ǒ 

WğŃczone  Po peğnym otwarciu sterownik zamknie bramň automatycznie po 

zaprogramowanym czasie przerwy 

Foto test 

7 

ǒ   
WyğŃczone Patrz rozdziağ Foto-test 

  
ǒ 

WğŃczone  Patrz rozdziağ Foto-test 

 Zwolnienie 

(Otwarcie) 
elektrozamka 

8 

ǒ   
WyğŃczone Funkcja wyğŃczona 

  
ǒ 

WğŃczone   Obsğuga skrzydğa z elektrozamkiem. Przed startem skrzydğa z silnikiem M1 

podawane sŃ impulsy na elektrozamek. 

Hamulec 

9 

ǒ   
WyğŃczone Hamowanie jest wğŃczane na koŒcu ruchu bramy 

  
ǒ 

WğŃczone  Hamulec silnika wyhamowujň rozpňdzona bramň o poğowň normalnej prňdkoŜci, 
przy koŒcu kaŨdego ruchu. Funkcja moŨe dziağac niewğaŜciwie z siğownikami 

hydraulicznymi.  Zaczepienia 
(Zamkniňcie) 

Elektrozamka 
10 

ǒ   
WyğŃczone  Funkcja wyğŃczona 

  
ǒ 

WğŃczone   Obsğuga elektrozamka na skrzydle z silnikiem M1 

Tryb silnik·w 

11 

ǒ   
Sterownik z jednym 

silnikiem 

Tylko wyjŜcie M1 jest wğŃczone. Tryb furtkowy czňŜciowo otwiera i zamyka.  

  
ǒ 

Sterownik z dwoma 

niezaleŨnymi silnikami 

WyjŜcia M1 i M2 sa niezalezne i funkjca furktowa cağkowicia otwiera i zamyka 

silnik M1  

Zamykanie po 

fotokom·rkach 
12 

ǒ   
WyğŃczone Funkcja wyğŃczona 

  
ǒ 

WğŃczone  Aktywacja fotokom·rek zmniejsza czas przerwy do 2 s nie zaleŨnie od 
wczeŜniejszych ustawieŒ 
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INSTRUKCJA INSTALACJI STEROWNIKA I PROGRAMOWANIA  

 

- Ten podrňcznik jest skierowany do wykwalifikowanych monter·w 

- UwaŨnie przeczytaĺ przed montaŨem wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji  

- NiewğaŜciwe uŨywanie produktu lub niewğaŜciwe poğŃczenie moŨe pogarszaĺ wğaŜciwe  

   dziağanie sterownika i byĺ niebezpieczne dla uŨytkowanika 

 

OPIS ELEMENTčW  

 
1. ZğŃcze zasilania sterownika 230V 

2. Bezpiecznik linii 230V 6,3A(5x20)  

3. Opcjonalna anty-zgnieceniowa karta MAS200 

4. ZğŃcze lampy ostrzegawczej i oŜwietleniowej 

5. ZğŃcze silnik·w 

6. Bezpiecznik linii 24V 2A (5x20)  

7. Test fotokom·rek (patrz rozdziağ TEST FOTOKOMčREK) 

8. Dioda sygnalizujŃca programowanie (LD1) 

9. ZğŃcze anteny i drugiego kanağu radioodbiornika 

10. WejŜcie karty enkodera silnika 1 

11. WejŜcie karty enkodera silnika 2 

12. ZğŃcze wpinanego radioodbiornika serii OC (opcja) 

13. ZğŃcze wpinanego radioodbiornika (opcja) 

14. PrzeğŃcznik funkcji 

15. Reset sterownika (chwilowe zwarcie dw·ch pin·w daje taki efekt jak wyğŃczenie i wğŃczenie napiňciu 

zasilania) 

16. Diody sygnalizujŃce stan wejŜĺ. Dioda zapalona = wejŜcie zamkniňte, dioda zgaszona = wejŜcie otwarte. 

17. ZğŃcze urzŃdzeŒ sterujŃcych i bezpieczeŒstwa  

18. Zworka JP1 odcinajŃca moc silnik·w i miňkki start (patrz rozdziağ REGULACJA MOCY) 

19. Potencjometr regulacji siğy  

20. Przycisk krok po kroku (P/P)  

*Ten przycisk STOP nie moŨe sğuŨyĺ jako przycisk bezpieczeŒstwa, ale wyğŃcznie jako 

uğatwienie podczas instalacji automatyki. 

 

CECHY STEROWNIKA  

 

 

Ten sterownik jest wyposaŨony w: 

- WejŜcie enkodera dla silnik·w 

- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego 

- Programowanie miňkkiego stopu 

- Sprawdzenie dziağania fotokom·rek (foto test) 

- Diagnozowanie sterownika silnika (Triak test) 

- System anty-zgnieceniowy (opcjonalna karta MAS200) 
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PARAMETRY TECHNICZNE  

 

Parametr Jednostka T201 

Zasilanie Vac 230Ñ10% 

CzňstotliwoŜĺ Hz 50 

Pob·r prŃdu w stanie 

czuwania 

mA 20 

Maksymalny pob·r prŃdu A 5 

Maksymalna moc silnika 

24V 

VA 2X800 

(1x1100) 

Temperatura pracy 
0
C  -20  +55 

Wymiary skrzynki 

sterownika 

mm 200x255x100 

 

INSTALACJA  

 

Automatykň bramy moŨe instalowaĺ tylko WYKWALIFIKOWANY  personel speğniajŃcy 

wymogi prawne, zgodnie z zasadami dobrego wykonania i w zgodzie z normami EN 12453 i 

EN 12445 zapewniajŃcymi bezpieczeŒstwo uŨytkowania. 

- Upewniĺ siň Ũe automatyka jest wyposaŨona w kraŒc·wki zamkniňcia  i otwarcia oraz czy 

sŃ one odpowiedniej wielkoŜci oraz wğaŜciwe ze wzglňdu na ciňŨar bramy. 

- Przymocowaĺ sterownik do pğaskiej i nieruchomej powierzchni, tak aby nie byğo ryzyka 

wstrzŃsu oraz zalania 

 

 

POĞłCZENIA ELEKTRYCZNE 

 

Do poğŃczeŒ korzystaj z pomocy tabeli 1 rysunek 2. 

W istniejŃcej instalacji naleŨy sprawdziĺ stan przewod·w (przekr·j, izolacje, styki) i 

dodatkowe wyposaŨenie (fotokom·rki, odbiorniki, przyciski, sterowanie kluczykiem itp.). 

 

Wskaz·wki do poprawnej instalacji: 

- Przewody prowadzŃce do szczelnej skrzynki sterownika jeŜli to moŨliwe musza byĺ o 

stopniu bezpieczeŒstwa IP56 

- Przekr·j poprzeczny przewod·w powinien byĺ dobrany wğaŜciwie do ich dğugoŜci i 

przesyğanego prŃdu 

- Nie uŨywaĺ jednego wieloŨyğowego przewodu do poğŃczenia wszystkiego (silnik, 

sterowanie itp.)lub wsp·lnie z innym sprzňtem. 

- Podziel system przewod·w na dwie grupy np.: 

1. Przewody zasilajŃce (napiňcie zasilania, silnik, lampa ostrzegawcza, elektro-zamek) 

minimalny przekr·j 1.5mm2 (zasilanie siğownika 2.5mm2) 

2. Przewody sygnağowe (sterowanie i urzŃdzenia bezpieczeŒstwa), minimalny przekr·j 0.75 

mm2. 

JeŜli przewody sterujŃce sŃ bardzo dğugie (ponad 50m) rozğŃczanie jest zalecane przez 

zastosowanie przekaŦnika niedaleko jednostki sterujŃcej 
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- Jakiekolwiek wejŜcia N.C. kt·re nie sŃ uŨyte w jednostce sterujŃcej powinny byĺ zwarte w 

wsp·lnym zacisku 

- Wszystkie styki N.C. poğŃczone do tego samego wejŜcia muszŃ byĺ poğŃczone szeregowo 

- Wszystkie styki N.O. poğŃczone do tego samego wejŜcia muszŃ byĺ poğŃczone r·wnolegle 

- Do zasilania sterownika,  

Zewnňtrzny WYĞłCZNIK NAPIŇCIA zasilania sterownika musi on byĺ niezaleŨny i 

dostosowany do obciŃŨenia 

 

FOTO TEST  

 

Aby funkcja fototestu dziağağa prawidğowo system musi byĺ wyposaŨony w 2 linie zasilajŃce 

fotokom·rki; pierwsza linia podğŃczona do zğŃcza 12 i 13 (zasilanie odbiornika) i druga linia 

podğŃczona do zğŃcza 14 i 15 zasilajŃca nadajnik (fototest musi byĺ wğŃczony ï przeğŃcznik 7 

wğŃczony w pozycji ON)(element 14, rysunek 1).  

Sterownik sprawdza poprawne dziağanie fotokom·rek symulujŃc ich aktywacjň przed kaŨdym 

rozpoczňciem ruchu.  

JeŜli wszystkie funkcje dziağajŃ prawidğowo siğowniki rozpoczynajŃ ruch; jeŜli odbiornik 

zadziağa wadliwie, ruch jest zatrzymany i lampa sygnalizacyjna emituje seriň szybkich 

mrugniňĺ.  

 

- Fototest dziağa r·wnieŨ z fotokom·rkami 3 (wejŜcie programowalne - Jolly/Wild  input)  

- W systemie z funkcjŃ fototestu gdy brama jest zamkniňta nadajnik fotokom·rek nie 

jest zasilany i wejŜcia sterownika FT1 i FT2 sŃ otwarte (zgaszone diody LED). Aby 

sprawdziĺ fotokom·rki gdy brama jest zamkniňta naleŨy zewrzeĺ dwa zğŃcza ,,Testò na 

sterowniku (element 7, rysunek 1) 
 

 

 

USTAWIENIA FUNKCJI (TABELA 2)  

 

Sterownik jest wstňpnie skonfigurowany wedğug ustawieŒ fabrycznych. 

R·Ũne opisane funkcje mogŃ byĺ wybrane przy uŨyciu przeğŃcznika funkcji (element 14, 

rysunek 1). 

- NaleŨy wziŃĺ pod uwagň, Ũe aby upewniĺ siň czy sterownik zapamiňtağ zmiany w 

ustawieniach, naleŨy wyğŃczyĺ i wğŃczyĺ na chwilň zasilanie (RESET) aby nowe 

ustawienie zostağy zapamiňtane.  

 

 

ENKODER 

 

Sterownik jest wyposaŨony w wejŜcie enkodera.  

To urzŃdzenie pozwala na precyzyjne ustawienie ruchu bramy oraz zabezpieczenie 

przeciwuderzeniowe. Jest ono gwarantowane w czasie ruchu bramy, ğŃcznie ze 

spowolnieniem, bez uŨycia moduğu przeciwuderzeniowego MAS 200. 

 

Za pomocŃ enkodera, sterownik wykrywa sytuacje, gdy kt·rykolwiek z silnik·w jest 

zablokowany mechanicznie: cağkowicie odwraca ruch silnik·w i bramy na kilka sekund w 

przeciwnym kierunku.  
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Ruch bramy monitorowany jest poprzez wszystkie urzŃdzenia bezpieczeŒstwa i w przypadku 

reakcji przynajmniej jednego urzŃdzenia bezpieczeŒstwa, nastňpuje przeciwny ruch bramy. 

Na przykğad, gdy silnik zostanie zablokowany podczas ruchu otwierania, brama 

automatycznie zatrzyma siň i cofnie siň w kierunku zamykania. JeŜli w tym punkcie zostanie 

zaciŜniňty przycisk P/P, brama ponownie zacznie siň zamykaĺ. 

 

Enkodery silnik·w naleŨy podğŃczyĺ do sterownika T201 w spos·b pokazany na rysunku 2 

oraz w tabeli 1. 

Podczas etapu programowania ruchu bramy, jeŜli dioda LED L1 mruga, oznacza to Ũe 

sterownik wykryğ obecnoŜĺ enkodera. JeŜli jednak dioda LED L1 Ŝwieci Ŝwiatğem stağym, 

oznacza to Ũe Starownik nie bňdzie wsp·ğpracowağ wğaŜciwie z enkoderem. 

 

 

KART A MAS200 (opcjonalna karta przeciwzgnieceniowa) (element 3, rysunek 1) 

 

Ta opcjonalna karta posiada takie cechy jak enkoder z zakresie funkcji anty-zgnieceniowej, z 

nastňpujŃcymi ograniczeniami: 

- nie jest aktywna, gdy ruch silnika jest w fazie spowolnienia 

- nie jest atywnapodczas koŒcowej fazy ruchu otwierania i zamykania bramy jeŜli nie sŃ 

zastosowane elektroniczne wyğŃczniki kraŒcowe. 

 

- W karcie MAS200 istnieje moŨliwoŜĺ zastosowania niezaleŨnych ustawieŒ dla r·Ũnych 

silnik·w (patrz instrukcja karty MA S200) 

- JeŜli silnik nie jest podğŃczony lub jest podğŃczony nieprawidğowo, karta MAS200 

pozostaje nieaktywna 

 

 

WPINANY RADIOODBIORNIK OC 2 (opcjonalny)(element 12, rysunek 1) 

 

Dziağanie i programowanie radioodbiornika OC2 zostağo opisane w instrukcji doğŃczonej do 

radioodbiornika. NaleŨy pamiňtaĺ Ũe. funkcjami dw·ch kanağ·w radioodbiornika sŃ: 

Kanağ 1 ï krok po kroku (P/P) 

Kanağ 2 ï otwieranie furtkowe 
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PROGRAMOWANIE CZASU PRACY I CZASU PRZERWY  

 

Sterownik zapamiňtuje czas pracy i czas przerwy podczas fazy programowania. 

Podczas programowania sterownik ma zdolnoŜĺ uczenia siň, z uwzglňdnieniem czasu pracy i 

czasu przerwy. 

Podczas programowania przycisk P/P uŨywany jest kilka razy za pomocŃ przycisku P/P 

(element 20 rysunek 1)  lub alternatywnie wejŜcie P/P (zğŃcze nr. 30 rysunek 2), lub przycisk 

pilota (JeŜli jest zaprogramowany)  

WaŨne informacje przed programowaniem: 

- JeŜli brana wyposaŨona jest w zamek elektromagnetyczny, powinien on byĺ  

   zamontowany na skrzydle bramy poruszanym silnikiem 1. 

- Zasiliĺ sterownik i sprawdziĺ poprawnoŜĺ dziağania wejŜĺ sterujŃcych, przy pomocy  

   odpowiednich  diod (dla wejŜĺ normalnie zamkniňtych N.C. dioda powinna siň  

    Ŝwieciĺ). 

 - JeŜli nadajnik fotokom·rki jest zasilany z wyjŜcia foto-test (zğŃcze 14, 15) sprawdziĺ  

    poprawne funkcjonowanie poprzez zwarcie dw·ch pin·w ĂTestò (element 13, rys. 1) 

- UsunŃĺ przeszkody znajdujŃce siň na drodze ruchu bramy 

- Wybraĺ jeden ze sposob·w programowania opisanych poniŨej aby prawidğowo 

zaprogramowaĺ wybrany czas. 

 

 

SPOSčB 1 

AUTOMATYKA Z DWOMA SILNIKAMI, BEZ ELEKTRONICZNYCH 

WYĞłCZNIKčW KRAőCOWYCH, BEZ ENKODERA I BEZ KARTY MAS200 

PROGRAMOWANIE PROSTE ï przeğŃcznik 9 w pozycji OFF (element14, rysunek1) 
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1 ï OdğŃczyĺ zasilanie sterownika 

2 ï Ustawiĺ skrzydğa bramy w pozycji Ŝrodkowej 

3 ï WcisnŃĺ przycisk STOP/PROG (element21, rysunek1) 

4,5,6 ï WğŃczyĺ zasilanie sterownika trzymajŃc wciŜniňty przycisk STOP/PROG, do 

momentu aŨ dioda LED L1 zapali siň (element8, rysunek1) 

7 ï NacisnŃĺ przycisk P/P (element20, rysunek1) silnik M2 zacznie siň zamykaĺ (skrzydğo 

bramy nie wyposaŨone w elektrozamek) (jeŜli silnik ruszy w kierunku otwierania, odğŃczyĺ 

zasilanie, zamieniĺ biegunowoŜĺ przewod·w silnika i powt·rzyĺ procedurň). 

8,9 ï Gdy skrzydğo bramy osiŃgnie pozycjň koŒcowŃ, nacisnŃĺ przycisk P/P. Silnik M2 

zatrzyma siň, nastňpnie silnik M1 automatycznie rozpocznie fazň zamykania (skrzydğo bramy 

z elektrozamkiem) 

10,11 ï Gdy silnik M1 r·wnieŨ osiŃgnie pozycjň koŒcowŃ, nacisnŃĺ przycisk P/P. Silnik 

zatrzyma siň, nastňpnie automatycznie rozpocznie fazň otwierania. 

12 ï Podczas tego ruchu naleŨy ustawiĺ odstňp pomiňdzy otwierajŃcymi siň skrzydğami. Aby 

ustawiĺ czas op·Ŧnienia, naleŨy nacisnŃĺ przycisk P/P,  gdy skrzydğo napňdzane silnikiem M1 

osiŃgnie punkt w kt·rym powinno ruszyĺ skrzydğo napňdzane silnikiem M2. 

13 ï Silnik M1 zatrzyma siň na kr·tkŃ chwilň i wznowi ruch w kierunku otwierania. 

14 ï NacisnŃĺ przycisk P/P, gdy skrzydğo napňdzane silnikiem M1 osiŃgnie pozycjň otwarcia. 

15 ï Skrzydğo napňdzane silnikiem M2 automatycznie zacznie siň otwieraĺ 

16 ï NacisnŃĺ przycisk P/P, gdy skrzydğo napňdzane silnikiem M2 osiŃgnie pozycjň otwarcia. 

17 -  Odczekaĺ wymagany czas pauzy, przed ponownym zamkniňciem 

18 ï Po upğyniňciu czasu pauzy nacisnŃĺ przycisk P/P: silnik M2 zacznie siň zamykaĺ 

19, 20 - Podczas tego ruchu naleŨy ustawiĺ odstňp pomiňdzy otwierajŃcymi siň skrzydğami. 

Aby ustawiĺ czas op·Ŧnienia, naleŨy nacisnŃĺ przycisk P/P,  gdy skrzydğo napňdzane 

silnikiem M2 osiŃgnie punkt w kt·rym powinno ruszyĺ skrzydğo napňdzane silnikiem M1. 

Silnik M2 zatrzyma siň na kr·tkŃ chwilň i wznowi ruch w kierunku zamykania. 

21 - NacisnŃĺ przycisk P/P, gdy skrzydğo napňdzane silnikiem M2 osiŃgnie pozycjň 

zamkniňcia. 

22 ï Skrzydğo bramy napňdzane silnikiem M1 zacznie siň zamykaĺ. 

23, 24 ï NacisnŃĺ przycisk P/P zaraz po tym jak skrzydğo bramy napňdzane silnikiem M1 

cağkowicie zostanie zamkniňte. Dioda LED L1 zgaŜnie. 

 

 

 

 

 

SPOSčB 2 

AUTOMATYKA Z DWOMA SILNIKAMI, Z ELEKTRONICZNYMI WYĞłCZNIKAMI 

KRAőCOWYMI I Z ENKODEREM (lub kartŃ MAS200) 

PROGRAMOWANIE PROSTE ï przeğŃcznik 9 w pozycji OFF (element14, rysunek1) 
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Przed programowaniem: 

 

- jeŜli zastosowane sŃ wyğŃczniki kraŒcowe, naleŨy je wyregulowaĺ przed rozpoczňciem 

procedury programowania 

- jeŜli zastosowana jest karta MAS200, upewniĺ siň Ũe jest skonfigurowana odpowiednio 

do zastosowanego silnika i  ustawiĺ siğň na maksimum tylko dla procedury 

programowania (element 19, rysunek 1) 

 

Programowanie: 

 

1 - OdğŃczyĺ zasilanie sterownika 

2 ï Ustawiĺ skrzydğa bramy w pozycji Ŝrodkowej 

3 ï WcisnŃĺ przycisk PROG/STOP (element 21, rysunek 1) 

4, 5, 6 ï wğŃczyĺ zasilanie sterownika trzymajŃc wciŜniňty przycisk PROG/STOP, aŨ 

zapali siň dioda LED L1 (element 8, rysunek 1) 

7 ï WcisnŃĺ przycisk P/P (element 20, rysunek 1), silnik M2 rozpocznie ruch zamykania 

(skrzydğo bez elektrozamka). JeŜli podğŃczony jest enkoder dioda LED L1 powinna 

mrugaĺ, jeŜli dioda nie mruga naleŨy sprawdziĺ podğŃczenie enkodera (jeŜli silnik porusza 

siň w odwrotnym kierunku, odğŃczyĺ zasilanie, zamieniĺ biegunowoŜĺ przewod·w silnika 

i powt·rzyĺ procedurň) 

8, 9 ï Gdy zostanie osiŃgniňty punkt stop silnik M2 zatrzyma siň, po chwili silnik M1 

automatycznie zacznie ruch zamykajŃcy (skrzydğo z elektrozamkiem). JeŜli jest enkoder, 

dioda LED L1 powinna migaĺ, w przeciwnym razie sprawdziĺ poğaczenia. 

10, 11 ï Gdy silnik M1 r·wnieŨ osiŃgnie punkt stop silnik zatrzyma siň i ponownie ruchy 

w kierunku otwarcia.  


