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INSTRUKCJA INSTALACJI STEROWNIKA T1 24 
 

Proszň przeczytaĺ instrukcjň uwaŨnie przed instalacjŃ sterownika. 

NiewğaŜciwe poğŃczenie moŨe zagraŨaĺ wğaŜciwemu dziağaniu produktu i naraŨaĺ na 

niebezpieczeŒstwo uŨytkownika. 

 

OPIS ELEMENTčW STEROWNIKA (RYSUNEK 1) 

 

1. ZğŃcze podğŃczeniowy dla urzŃdzeŒ 24V 

2. ZğŃcze wyjŜciowy dla urzŃdzeŒ zewnňtrznych (jeŜli wystňpuje) 

3. Dioda sygnalizujŃce programowanie 

4. ZğŃcze podğŃczeŒ sygnağ·w wejŜciowych 

5. Diody sygnalizujŃce stan wejŜĺ  

6. ZğŃcze anteny 

7. ZğŃcze radioodbiornia 

8. PrzeğŃcznik funkcji 

9. Reset sterownika, kr·tkie zwarcie pin·w odpowiada chwilowemu odğŃczeniu zasilania 

10. P/P Przycisk krok po kroku 

11. PROG przycisk programujŃcy oraz STOP* 

12. Potencjometr regulacji siğy silnika 

13. ZğŃcze encodera 

14. ZğŃcze wt·rne transformatora 22Vac 

15. Bezpiecznik T5A 24V 

16. Czujniki kraŒc·wek magnetycznych  

17. Transformator 230V/22V 

18. ZğŃcze zasilania sterownika 

19. Bezpiecznik T1A 230V 

20. Zworka JP1 radioodbiornika (jeŜli wystňpuje) 

21. Przycisk programowania kanağu 1 

22. Dioda LED kanağu 1 radioodbiornika 

23. Dioda LED kanağu 2 radioodbiornika 

24. Przycisk programowania kanağu 2 

25. Bezpiecznik ğadowarki baterii F5A 24V (opcja) 

26. ZğŃcze podğŃczeniowe ğadowarki baterii 

 

*Ten przycisk STOP nie moŨe sğuŨyĺ jako przycisk bezpieczeŒstwa, ale wyğŃcznie jako 

uğatwienie testowania podczas instalacji automatyki. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA S TEROWNIKA  

 

Sterownik jest wyposaŨony w: 

- System przeciwuderzeniowy 

- Potencjometr do regulacji mocy silnika 

- Miňkki start 

- Miňkki stop (moŨe byĺ wyğŃczone) 

- Hamulec silnika 

- Czujniki magnetyczne kraŒc·wek 

- Test fotokom·rek 
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PARAMETRY TECHNICZNE  

 
  T124 

Napiňcie zasilania 230 Ñ 10% Vac  

CzňstotliwoŜĺ 50 / 60 Hz 

Pob·r w stanie czuwania prŃdu 120 mA 

Maksymalny pob·r prŃdy 1 A  

Maksymalna moc silnika 120 W 

Temperatura pracy - 20
0
C + 60

0
C 

Typ baterii (opcjonalnie) akumulator 2x12V 1,3Ah 

Dziağanie bateryjne 4cykle na 5 godzin (rozdziağ Ğadowarka baterii) 

Czas ğadowania baterii 10h 

Wymiary karty sterownika  T124 90x123x40 mm 

Wymiary karty sterownika  CB24   35x58x18 mm 

 

 

POĞłCZENIA ELEKTRYCZNE 

 

Do poğŃczeŒ korzystaj z pomocy tabeli 1 rysunek 2. 

W istniejŃcej instalacji naleŨy sprawdziĺ stan przewod·w (przekr·j, izolacje, styki) i 

dodatkowe wyposaŨenie (fotokom·rki, odbiorniki, przyciski, sterowanie kluczykiem itp.). 

Wskaz·wki do poprawnej instalacji: 

1) Przekr·j poprzeczny przewod·w powinien byĺ dobrany wğaŜciwie do ich dğugoŜci i 

przesyğanego prŃdu 

2) Nie uŨywaĺ jednego wieloŨyğowego przewodu do poğŃczenia wszystkich urzŃdzeŒ (silnik, 

sterowanie itp.)lub wsp·lnie z innym sprzňtem. 

3) JeŜli przewody sterujŃce sŃ bardzo dğugie (ponad 50m) rozğŃczanie jest zalecane przez 

zastosowanie przekaŦnika niedaleko jednostki sterujŃcej 

4) Jakiekolwiek wejŜcia N.C. (fotokom·rki, kraŒc·wki, krawňdzie bezpieczeŒstwa i przyciski 

stop) kt·re nie sŃ uŨyte w jednostce sterujŃcej powinny byĺ zwarte w wsp·lnym zacisku 

5) Wszystkie styki N.C. PoğŃczone do tego samego wejŜcia muszŃ byĺ poğŃczone szeregowo 

6) Wszystkie styki N.O. poğŃczone do tego samego wejŜcia muszŃ byĺ poğŃczone r·wnolegle 

 

- Wprowadzenie zewnňtrznych niezaleŨnych przycisk·w wyğŃczajŃcych (nie w komplecie) o 

odpowiedniej odpornoŜci na obciŃŨenia jest przewidziane do zasilania jednostki sterujŃcej 

- UrzŃdzenia powinny byĺ zainstalowane w fachowy spos·b przez wykwalifikowany personel 

zgodnie z prawem i speğniajŃc normy EN12453 i EN12445 odnoŜnie bezpieczeŒstwa bram. 
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Tabela 1 
   Styk Styk UrzŃdzenie V Imax Funkcja Uwagi 

We L N Zasilnie 230 Vac 1 A Zasilanie L-przw·d fazowy, N-przew·d zerowy 

Wy T   Uziemienie       Zero ochronne 

Wy 1 2 Silnik 24 Vdc 3 A   Kierunek polazryzacji silnika moŨe byĺ 

odwr·cony podczas programowania 

Wy 3/5 

 

4/6 Zasilnie urzŃdzeŒ 

zewnňtrznych 

24 Vdc 1 A Zasilanie Zasilanie fotokom·rek, radioodbiornika 

zewnňtrznego i innych urzŃdzeŒ 24V 

Wy 7 8 Lampa 

ostrzegawcza 

24 Vdc 1 A Sygnalizacja 

ruchu 

WğŃcza siň gdy silnik jestw ruchu 

Wy 9 8 Lampa 

sygnalizacyjna 

 /  

foto test 

24 Vdc 1 A OstrzeŨenie 

/ 

test 

JeŜli fototest jest wyğŃczony (przeğŃcznik 

8 w pozycji OFF) jest to wyjŜcie 

mrugajŃcej lampy sygnalizacyjnej. JeŜli 

fototest jest wğŃczony lampa 

ostrzegawcza (bez przerywacza) moŨe 

byĺ podğŃczona r·wnolegle. Z wyjŃtkiem 

T124R4 i T1234R6 

Wy 22 23 WyjŜcie 

zewnňtrzne  

24 V 

max 

0,5 A  WyjŜcie 

zewnňtrzne  

WyjŜcie zewnňtrzne z wolnym stykiem, 

funkcja zawarta w niekt·rych wersjach 

We 11 10/17 Styk N.C.     KraŒc·wka 

zamykania 

Styk normalnie zmkniňty dla kraŒc·wki 

zamkniňcia. JeŜli wejŜcie to jest 

nieuŨywane naleŨy zewrzeĺ je do styku 

wsp·lnego (10 lub 17). 

We 12 10/17 

 

Styk N.C.     KraŒc·wka 

otwierania 

Styk normalnie zmkniňty dla kraŒc·wki 

otwarcia. JeŜli wejŜcie to jest nieuŨywane 

naleŨy zewrzeĺ je do styku wsp·lnego (10 

lub 17). 

We 13 10/17 Styk N.C.     Fotokom·rka  Gdy podczas zamykania linia Ŝwiatğa 

fotokom·rek zostanie przerwana brama 

zaczenie siň otwieraĺ. JeŜli wejŜcie to jest 

nieuŨywane naleŨy zewrzeĺ je do styku 

wsp·lnego (10 lub 17). 

We 14 10/17 Przycisk N.O. lub 

N.C. 

    WejŜcia 

programowalne 

Patrz tab. 2 funkcje 3 i 4 

We 15 10/17 Przycisk N.C.      Przycisk stop Blokuje wszystkie funkcje. JeŜli wejŜcie 

to jest nieuŨywane naleŨy zewrzeĺ je do 

styku wsp·lnego  

(10 lub 17). 

We 16 10/17 Przycisk N.O.      Przycisk 

impulsu 

Patrz tab. 2 funkcje 1 i 2 

We 18   Antena 

odbiornika 

    Ekran anteny OdnieŜĺ siň do instrukcji radioodbiornika 

aby zastosowaĺ wğaŜciwŃ antenň. 

We 19   Antena 

odbiornika 

    Antena  OdnieŜĺ siň do instrukcji radioodbiornika 

aby zastosowaĺ wğaŜciwŃ antenň. 

We 20 21 Styk 

podğŃczeniowy 

22 Vac 5 A   PodğŃczenie strony wt·rnej 

transformatora 
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Tabela 2 

Funkcja Przeğ. Wyğ. Wğ. Opis Uwagi 

WejŜcie 

 krok po kroku  

i sygnağu 

radiowego Ch4 

1 ǒ   Otwarte ï 

Stop - 

Zamkniňte 

Podczas otwierania po naciŜniňciu przycisku PP brama zatrzymujň 

siň, ponowne naciŜniňcie zamyka brame. Podczas zamykania po 

naciŜniňciu PP brama zatrzymujň siň, po ponownym naciŜniňciu 

otwiera siň. 
2 ǒ   

1   ǒ Otwarte ï 

Zamkniňte 

Podczas otwierania po naciŜniňciu PP brama zatrzymujň siň na chwilň 

i zamyka siň. Podczas zamykania po naciŜniňciu PP brama 

zatrzymujň siň na chwilň i otwiera siň. 2 ǒ   

1 ǒ   Otwarte, 

funkcja 

zesp·ğ 

mieszkalny 

Podczas otwierania naciŜniňcie PP nie daje efektu. Kiedy brama jest 

otwarta naciŜniňcie PP przedğuŨa czas przerwy. Podczas zamykania, 

po naciŜniňciu PP brama zatrzymuje siň na chwilň i siň otwiera 2   ǒ 

1   ǒ Otwarte - 

Zamkniňte 

Podczas otwierania naciŜniňcie PP nie daje efektu. Podczas przerwy, 

po naciŜniňciu PP brama siň zamyka. Podczas zamykania, po 

naciŜniňciu PP brama zatrzymuje siň na chwilň i otwiera siň. 2   ǒ 

Tryb wejŜcia 

programowalne

go (Jolly) styk 

14; 10/17 

3 ǒ   Bezpieczne 

krawňdzie 

podczas 

otwierania 

ĂBezpieczna krawňdŦ podczas otwieraniaò aktywuje ruch w 

odwrotnym kierunku (zamykanie) na kilka sekund. Po aktywacji 

Ăbezpiecznej krawňdzi podczas otwieraniaò sterownik zatrzymuje 

bramň i ponowne zamykanie jest pomijane.  
4 ǒ   

3   ǒ Przycisk 

zamykania 

WejŜcie to staje siň przyciskiem zamykania. UŨyĺ styku normalnie 

otwartego. Uwaga: w takiej konfiguracji przycisk PP staje siň 

przyciskiem otwierajŃcym. Kanağ 1 (opcjonalnie) przyjmuje funkcje 

przycisku PP 
4 ǒ   

3 ǒ   Foto-

kom·rki 

Aktywacja fotokom·rek zatrzymujň bramň podczas otwierania i 

zamykania. Nastňpny ruch jest zawsze otwierajŃcy. UŨyĺ styku 

normalnie zamkniňtego. 4   ǒ 

3   ǒ Otwarte - 

Zamkniete 

Brama otwiera siň czňŜciowo na czas zaprogramowany. (Patrz 

Ăprogramowanie furtkoweò. UŨyĺ styku normalnie otwartego. 
4   ǒ 

WczeŜniejsze 

zaŜwiecenie 

lampy 

ostrzegawczej 

5 
ǒ   

Wyğ Lampa bğyskowa jest zasilana w tym samym momencie co silnik 

  ǒ Wğ Lampa mruga 5 s przed rozpoczňciem ruchu 

Automatyczne 

zamykanie 
6 

ǒ   
Wyğ Po peğnym otwarciu bramy sterownik zamknie bramň tyko po 

rňcznym poleceniu 

  ǒ 
Wğ Po peğnym otwarciu sterownik zamknie bramň automatycznie po 

zaprogramowanym czasie przerwy 

Zamykanie po 

fotokom·rkach 
7 

ǒ   
Wyğ Funkcja wyğŃczona 

  ǒ 
Wğ Aktywacja fotokom·rek zmniejsza czas przerwy do 2 s nie zaleŨnie 

od wczeŜniejszych ustawieŒ 

Foto test 

8 

ǒ   
Wyğ Funkcja wyğŃczona. WyjŜcia 8,9 dla lampy stanu bramy 

  ǒ 

Wğ PodğŃczyĺ zasilanie nadajnika do wyjŜĺ 9,8 Patrz rozdziağ Ăfoto testò. 

Zawsze jest moŨliwoŜĺ r·wnolegğego podğŃczenia lampy 24V 

sygnalizujŃcej otwartŃ bramň 

Zwolnienie 

9 
ǒ   

Wyğ Brama nie zwalnia przed koŒcem ruchu. 

  ǒ Wğ Silnik zmniejsza prňdkoŜĺ o poğowň w pobliŨu koŒca 

Lampa 

ostrzegawcza 10 
ǒ   Wyğ WyjŜcie 7,8, Lampa bğyska podczas ruchu  

  ǒ Wğ świeci Ŝwiatğem ciagğym podczas ruchu silnika 
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T124F sterownik do bram garaŨowych 

 

Obsğuga T124F jest taka jak wersji T124, z wyjŃtkiem funkcji przeğŃcznika 7,8 i 9 (element 8, 

rys1) i zacisk·w wyjŜciowych 8 i 9 

 

FUNKCJA NR. 

PRZEĞłCZNIKA 

OFF            

ON 

OPIS 

Zwolnienie podczas 

otwierania 

7 ǒ ON 

ǒ OFF 

Zwolnienie podczas 

zamykania 

8 ǒ ON 

ǒ OFF 

Siğa domykajŃca 9 ǒ ON 

ǒ OFF 

 

 

 
 STYK STYK URZłDZENIE V I max FUNCKJA UWAGA 

WYJśCIE 9 8 LAMPA 24Vac 1A OśWIETLENIE Lampa wğŃczona od startu 

do 2 minut po zamkniňciu. 

 

 

 

ĞADOWARKA BATERII CB24 (OPCJA) 

 

Instalacja z T124 moŨe r·wnieŨ dziağaĺ podczas braku gğ·wnego zasilania dziňki podğŃczeniu 

dw·ch 12V 1,3Ah akumulator·w (opcja) i ğadowarki baterii CB24, bez zmiany istniejŃcej 

instalacji. 

 

W nowej instalacji zaleca siň: 

PodğŃczyĺ akumulatory i ğadowarkň na koŒcu instalacji po przetestowaniu instalacji, zgodnie 

z odpowiednia polaryzacjŃ (rysunek 2) 

 

KolejnoŜĺ poğŃczeŒ: 

- odğŃczyĺ zasilanie 230V 

- podğŃczyĺ styki 3 i 4 moduğu ğadowarki CB24 ze stykami 3 i 4 (lub 5 i 6) sterownika T124 

- poğŃczyĺ dwie baterie (szeregowo) do zacisk·w 1 i 2 ğadowarki baterii 

- sprawdziĺ czy sterownik jest wğaŜciwie zasilany 

- przywr·ciĺ gğ·wne zasilanie 230V 

 

- Nowe baterie bňdŃ cağkowicie nağadowane po 10 godzinach 

- IloŜĺ moŨliwych cykli zamkniňcia i otwarcia na zasilaniu bateryjnym zaleŨy od wielu 

czynnik·w; np. okoğo 4 peğnych cykli pod nastňpujŃcymi warunkami:   

- waga bramy 150kg, dğugoŜĺ 3m,  

- instalacja z jedna para fotokom·rek, radioodbiornikiem i lampŃ ostrzegawczŃ (max. 25W) 

- w peğni nağadowane baterie 

- w ciŃgu 5h od awarii zasilania 230V 
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PROGRANOWANIE CZASU PRACY I CZASU PRZERWY  

 

Podczas programowania sterownik ma zdolnoŜĺ uczenia siň, z uwzglňdnieniem czasu pracy i 

czasu przerwy. 

Programowanie dokonywane jest z wykorzystaniem przycisku PROG/STOP (element 11 

rysunek 1) oraz za pomocŃ przycisku P/P (element 10 rysunek 1) lub alternatywnie wejŜcie 

P/P (zğŃcze nr. 4 rysunek 1), lub przycisk pilota (JeŜli jest zaprogramowany)  

WaŨne informacje przed programowaniem: 

A. Zasiliĺ sterownik i sprawdziĺ poprawnoŜĺ dziağania wejŜĺ sterujŃcych, przy pomocy  

     odpowiednich  diod (dla wejŜĺ normalnie zamkniňtych N.C. dioda powinna siň Ŝwieciĺ).  

B. UsunŃĺ przeszkody znajdujŃce siň na drodze ruchu bramy. 

 

 

Programowanie:  

 
 

 

 

1) Ustawiĺ bramň w poğowie zakresu ruchu 

2) NacisnŃĺ i przytrzymaĺ wciŜniňty przycisk PROG aby zresetowaĺ, i uzyĺ Ŝrubokrňta to 

zwarcia pin·w reset (element 9 rys. 1) 

3) Trzymaĺ przycisk PROG wciŜniňty 

4) Po 3 sekundach dioda LD1 ( i lampa ostrzegawcza) wğŃczy siň. 

5) Procedura programowania aktywowana 

6) NacisnŃĺ przycisk P/P  aby uruchomiĺ procedurň samouczenia 

7A,7B) Silnik wykona kr·tki ruch aby sprawdziĺ wğaŜciwy kierunek ruchu 

8A,9A) JeŜli jest aktywne zamykanie bramy nacisnŃĺ ponownie P/P  aby dokoŒczyĺ ruch 

8B,9B) JeŜli jest aktywne otwieranie bramy (brama przesuwa siň w odwrotnŃ stronň), 

nacisnŃĺ przycisk PROG aby zmieniĺ kierunek ruchu i aktywowaĺ zamykanie. 

10,11) Kiedy brama dojedzie do kraŒc·wek, silnik zatrzyma siň i automatycznie rozpocznie 

otwieranie 

12) Na koŒcu otwierania silnik zatrzyma siň i sterownik zacznie obliczaĺ czas przerwy 
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13) Kiedy Ũadany czas przerwy zostanie osiŃgniňty, nacisnŃĺ przycisk P/P i silnik zacznie 

zamykanie 

14) Kiedy brama dojedzie do kraŒc·wek, silnik zatrzyma siň. Dioda LD1 zgaŜnie po 

zakoŒczeniu procedury programowania.  

Procedury wstňpnego ustawienie lub sprawdzenia muszŃ byĺ wykonane na magnetycznych 

kraŒc·wkach podczas programowania. 

Procedura: 

-Rozblokowaĺ silnik. Brama musi siň poruszaĺ swobodnie. 

- WejdŦ w Ăprogramowanie przerwy i czasu pracyò i wykonaj do punktu 5 

- Rňcznie przesunŃĺ bramň w sŃsiedztwie kraŒc·wek 

Gdy sterownik wykryje magnes, dioda LD1 oraz lampa sygnalizacyjna bğyŜnie. 

- dokonaĺ wymaganych regulacji 

- zablokowaĺ silniki i wykonaĺ punkt 6, albo zresetowaĺ aby wyjŜĺ z trybu programowania 

Dla precyzyjnego zatrzymania na kraŒc·wkach, wğŃczyĺ spowalnianie. 

 

 

 

PROGRANOWANIE PUNKTU MIŇKKIEGO STOPU (nie dotyczy T124RAP4 i 

T124RAP6)   

 

W sterowniku T124 moŨna zaprogramowaĺ punkt, w kt·rym brama ma spowolniĺ podczas 

ruchu.  

Aby ustawiĺ punkt spowolnienia, wykonaĺ nastňpujŃcŃ procedurň: 

- podczas fazy otwierania w cyklu programowania automatycznego, (tj. po punkcie 11  

rozdziağu ĂPROGRAMOWANIE CZASU PRACY I CZASU PRZERWYò procedura jest 

opisana) nacisnŃĺ przycisk PP aby ustawiĺ punkt startowy dla fazy spowolnienia podczas 

otwierania. Brama zatrzyma siň na chwilň aby zasygnalizowaĺ Ũe punkt spowolnienia zostağ 

zaprogramowany 

- podczas fazy zamykania w cyklu programowania automatycznego, (tj. po punkcie 13  

rozdziağu ĂPROGRAMOWANIE CZASU PRACY I CZASU PRZERWYò procedura jest 

opisana) nacisnŃĺ przycisk PP aby ustawiĺ punkt startowy dla fazy spowolnienia podczas 

zamykania. Brama zatrzyma siň na chwilň aby zasygnalizowaĺ Ũe punkt spowolnienia zostağ 

zaprogramowany. 

 

 

UWAGA:  

1) Programowanie miňkkiego stopu nie jest obowiŃzkowe. JeŜli miňkki stop nie jest 

zaprogramowany, sterownik programuje go automatycznie 

2) Dwa automatycznie punkty spowolnienia (otwierania i zamykania) sŃ zaprogramowane 

niezaleŨne. 

3)Dla bram przesuwnych punkt spowolnienia jest tak zaprogramowany, aby siğa byğa zgodna 

z odpowiednimi normami. Punkt miňkkiego stopu powinno programowaĺ siň w·wczas, gdy 

automatyczny miňkki stop jest zbyt blisko koŒca ruchu bramy (spowolnienie powinno byĺ 

ustawione 50cm przed koŒcem, aby zredukowaĺ uderzenie w sğupek dojazdowy bramy). 
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PIESZY Programowanie otwierania furtkowego. 

 

Ustawienie fabryczne otwarcia furtkowego, otwiera bramň ma szerokoŜĺ 1-1,5m. Aby 

zwiňkszyĺ lub zmniejszyĺ tŃ odlegğoŜĺ postňpuj w nastňpujŃcy spos·b: 

 

- Wykonaĺ punkty 1-5 z rozdziağu ĂPROGRAMOWANIE CZASU PRACY I CZASU 

PRZERWYò ; 

- PrzycisnŃĺ przycisk PIESZY (przeğŃczniki 3 i 4 w pozycji WğŃczone i odpowiednie wejŜcie) 

lub drugi kanağ radioodbiornika (patrz rozdziağ ĂODBIORNIK RADIOWYò) 

- Brama zaczyna siň zamykaĺ 

- Gdy brama dojedzie do kraŒc·wek silnik zatrzyma siň i ponowi ruch w kierunku otwierania 

- Gdy brama jest dostatecznie otwarta, przycisnŃĺ ponownie przycisk PIESZY 

- Brama siň zamyka, tryb programowania zostaje zakoŒczony. 

 

 

USTAWIENIA FUNKCJI (TABELA 2)  

 

Przy uŨyciu przeğŃcznika (element 8, rysunek 1) moŨna wybraĺ r·Ũne opisane funkcje 

- NaleŨy wziŃĺ pod uwagň, Ũe aby upewniĺ siň czy sterownik zapamiňtağ zmiany w 

ustawieniach, naleŨy wyğŃczyĺ i wğŃczyĺ na chwilň zasilanie. Ta sama funkcja moŨe byĺ 

uzyskana poprzez zağoŨenie na chwilň zworki na piny RESET  

 

TEST FOTOKOMčREK 

 

Aby uruchomiĺ test fotokom·rek, system musi mieĺ dwie linie zasilajŃce, pierwsza musi byĺ 

poğŃczona do zacisk·w 10 i 11 , kt·re zasila odbiornik a druga do zacisk·w 12 i 13 kt·re 

zasila nadajnik (test fotokom·rek musi byĺ uaktywniony przeğŃcznikiem numer 7 w pozycji 

ON). Jednostka sterujŃca sprawdza sprawnoŜĺ fotokom·rek poprzez symulowanie 

uruchomienia na kaŨdym poczŃtku ruchu bramy. 

W praktyce odcinane jest zasilanie nadajnika i sprawdzane jest czy nastŃpiğa zmiana stanu 

odbiornika. 

 JeŜli wszystko jest OK silnik rusza,  przesuwajŃc bramň; jeŜli odbiornik ma jakieŜ problemy 

cykl siň zatrzymuje i lampa otwarcia bramy miga kilka razy aby ostrzec o sytuacji. 

- Funkcja fototestu jest nie tylko funkcjŃ bezpieczeŒstwa ale r·wnieŨ oferuje nastňpujŃce 

zalety: 

 - oszczňdnoŜĺ energii (kiedy brama jest zamkniňta, nadajnik jest wyğŃczony) 

 - dğuŨsze dziağanie na zasilaniu bateryjnym 

 - mniejsze zuŨycie nadajnika 

 

- Test fotokom·rek dziağa r·wnieŨ z drugŃ parŃ fotokom·rek 

-  W systemie z funkcjŃ fototest, gdy brama jest zamkniňta nadajnik nie jest zasilany i wejŜcie 

FT1 jest otwarte (LED wyğŃczona).  

Gdy fototest jest aktywny, fotokom·rki sŃ zasilane tylko podczas ruchu bramy. Aby 

sprawdziĺ ich dziağanie naleŨy: 

- wejŜĺ w tryb programowania ( wykonaĺ punkty 2-5) 

- sprawdziĺ fotokom·rki 

- opuŜciĺ tryb programowania za pomocŃ RESET 
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USTAWIENIA SIĞY 

 

Zgodnie z normŃ EN12445 wymagane jest aby kaŨda automatyka przeszğa test uderzenia, 

kt·ry musi byĺ wykonany przy uŨyciu odpowiedniego sprzňtu pomiarowego. NaleŨy 

przeprowadziĺ test uderzeniowy i wyregulowaĺ siğň silnika uŨywajŃc potencjometru PW 

(element 12, rysunek 1).  

JeŜli to jest niewystarczajŃce aby speğniĺ wymagania stawiane w normie, radzimy instalowaĺ 

miňkki profil gumowy na krawňdzi natarcia bramy aby ğagodziĺ wstrzŃs. JeŜli nadal nie sŃ 

speğnione wymagania zawarte w normie pomimo regulacji momentu obrotowego silnika oraz 

instalacji miňkkiego profilu gumowego, w takim razie musi byĺ zainstalowane alternatywne 

urzŃdzenie takie jak listwa bezpieczeŒstwa na krawňdzi natarcia bramy. 

 

 

OBSĞUGA RADIOODBIORNIKA  WPINANEGO W STEROWNIK (opcja)   

 

Programowalny radioodbiornik moŨe na jednym kanale zapisaĺ kilka kod·w. 

Funkcjami dw·ch kanağ·w radiowych sŃ: 

Kanağ 1 ï Krok po kroku 

Kanağ 2 ï Otwieranie furtkowe  

 

Aby wpisaĺ kody nadajnika do radioodbiornika naleŨy: 

- wpiŃĺ odbiornik (element 7, rysunek 1) 

- zasiliĺ odbiornik -  zapali siň dioda na odbiorniku. Zaczekaĺ aŨ dioda zgaŜnie 

- wcisnŃĺ na chwilň przycisk wybranego kanağu na radioodbiorniku (P1- krok po kroku, P2- 

furtka),  wğaŜciwa dioda zacznie mrugaĺ 

- radioodbiornik wraz z pilotem sŃ zaprogramowane 

- jeŜli dioda na odbiorniku dğugo bğyska, znaczy to Ũe programowanie jest pomyŜlne 

- jeŜli kod jest zapamiňtany poprzez przytrzymanie przycisku P1 przez okoğo 15 sekund na 

odbiorniku dop·ki dwie diody zaŜwiecŃ 

Antena musi byĺ podğŃczona do styku 18 (ekran) i 19 (antena), patrz rys. 2 

Wiňcej informacji znajduje siň w instrukcji odbiornika. 

 

 

SPRAWDZENIE. TEST KOőCOWY  

 

Po zakoŒczeniu programowania zawsze naleŨy przeprowadziĺ test koŒcowy. 

 

- sprawdziĺ czy urzŃdzenie zabezpieczajŃce dziağajŃ wğaŜciwie (system przeciwuderzeniowy, 

przycisk STOP, fotokom·rki, bezpieczne krawňdzie, itp.). 

- sprawdziĺ poprawnoŜĺ dziağania urzŃdzeŒ ostrzegajŃcych (lampa, itp.) 

- sprawdziĺ poprawnoŜĺ dziağania urzŃdzeŒ sterujŃcych (przycisk PP, zdalne sterowanie, itp.) 

 

 

WAŧNE UWAGI DOTYCZłCE MONTAŧU  

 

Ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa konieczne jest aby wszystkie osoby uwaŨnie przeczytağy 

poniŨsze instrukcje: 

 




