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INSTRUKCJA INSTALACJI STEROWNIKA T101  

 

Proszň przeczytaĺ instrukcjň uwaŨnie przed instalacjŃ sterownika. 

NiewğaŜciwe poğŃczenie moŨe zagraŨaĺ wğaŜciwemu dziağaniu produktu i naraŨaĺ na 

niebezpieczeŒstwo uŨytkownika. 

 

OPIS ELEMENTčW STEROWNIKA(RYSUNEK 1) 

 

1. ZğŃcze pierwotnej strony transformatora 

2. ZğŃcze karty przeciwuderzeniowej MAS 

3. Bezpiecznik 24V 0,3A  

4. ZğŃcze wt·rnej strony transformatora 

5. ZğŃcze wyğŃcznik·w kraŒcowych  

6. STOP/PROG przycisk programowania oraz STOP* 

7. P/P Przycisk uruchamiajŃcy start (krok po kroku) 

8. Potencjometr regulacji siğy silnika 

9. Zworka JP1 zmniejszajŃca siğň silnika (powolny start) 

10. ZğŃcze wpinanego radioodbiornika z serii OC2 

11. PrzeğŃcznik funkcji 

12. Zworka testowania 

13. ZğŃcze enkodera 

14. ZğŃcze niskonapiňciowe 24V 

15. Reset sterownika (chwilowe zwarcie dw·ch pin·w daje taki efekt jak wyğŃczenie i 

wğŃczenie napiňcia zasilania). 

16. Informacyjne diody wejŜĺ. Dioda zapalona oznacza wejŜcie zamkniňte 

17. Dioda sygnalizujŃca programowanie LED (L1) 

18. ZğŃcze moduğu elektro-zamka 

19. ZğŃcze zasilania urzŃdzeŒ 230V  

20. ZğŃcze zasilania sterownika 

21. Bezpiecznik 250V 6.3A 

22. ZğŃcze silnika oraz kondensatora 

*Ten przycisk STOP nie moŨe sğuŨyĺ jako przycisk bezpieczeŒstwa, ale wyğŃcznie jako 

uğatwienie podczas instalacji automatyki. 

 

MODELE  

 

Opis modeli jednostek sterujŃcych 

T101: jednostka sterujŃca do obsğugi jednego silnika 

T101F: jednostka sterujŃca do obsğugi jednego silnika do bramy garaŨowej 

T101FA: jednostka sterujŃca z transformatorem do obsğugi jednego silnika do bramy 

garaŨowej 

Jednostki sterujŃce sŃ wyposaŨone w: 

- WejŜcie enkodera 

- ElektronicznŃ nastawň momentu obrotowego 

- Hamulec silnika 

- Auto diagnostyka sterowania silnikiem ( test Triac) 

- Sprawdzenie prawidğowej pracy fotokom·rek (foto test) 

- Miňkki start 
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WaŨne informacje: 

JeŜli automaty z wewnňtrznymi kraŒc·wkami sŃ uŨyte, np. do napňdzania rolet, to funkcja 

wytracania prňdkoŜci musi byĺ wyğŃczona (przeğŃcznik 9 WYĞ), hamulec musi byĺ 

wyğŃczony (przeğŃcznik 8 WYĞ) i zworka JP1 zağoŨona (element 9 na rys.1). Nie uŨywaĺ 

funkcji wytracania prňdkoŜci z silnikami hydraulicznymi. Brama musi byĺ zawsze 

wyposaŨona w mechaniczne kraŒc·wki. 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE  

 

 Jednostka miary T101 

Napiňcie zasilania Vac 230 Ñ 10% 

CzňstotliwoŜĺ Hz 50 

Pob·r w stanie czuwania prŃdu mA 20 

Maksymalny pob·r prŃdy A 6,3 

Maksymalna moc silnika VA 110 

Temperatura pracy 
0
C - 20 + 60 

Rozmiary karty sterownika mm 123x35x90 

 

 

POĞłCZENIA ELEKTRYCZNE 

 

Do poğŃczeŒ korzystaj z pomocy tabeli 1 rysunku 2. 

W istniejŃcej instalacji naleŨy sprawdziĺ stan przewod·w (przekr·j, izolacje, styki) i 

dodatkowe wyposaŨenie (fotokom·rki, odbiorniki, przyciski, sterowanie kluczykiem itp.). 

Wskaz·wki do poprawnej instalacji: 

1) Przewody wchodzŃce do jednostki sterujŃcej, w wersji z uszczelkŃ, powinny byĺ poğŃczone 

bez przerabiania poczŃtkowego zabezpieczenia IP56 jeŜli to moŨliwe. 

2) Przekr·j poprzeczny przewod·w powinien byĺ dobrany wğaŜciwie do ich dğugoŜci i 

przesyğanego prŃdu 

3) Nie uŨywaĺ jednego wieloŨyğowego przewodu do poğŃczenia jednoczesnego wszystkich 

urzŃdzeŒ (silnik, sterowanie itp.)lub wsp·lnie z innym sprzňtem. 

4) UŨywaĺ przynajmniej dw·ch przewod·w do instalacji np.: 

przew·d A minimum 1.5 mm2 

-przew·d zasilajŃcy- poğŃczenia silnika- oswietlenia 

Przew·d B minimalny przekr·j 0.75 mm2 

-pomocnicze zasilanie - sterowanie - bezpieczne styki 

5) JeŜli przewody sterujŃce sŃ bardzo dğugie (ponad 50m) zağŃczanie jest zalecane przez 

zastosowanie przekaŦnika niedaleko jednostki sterujŃcej 

6) Jakiekolwiek wejŜcia N.C. (fotokom·rki, kraŒc·wki, krawňdzie bezpieczeŒstwa i przyciski 

stop) kt·re nie sŃ uŨyte w jednostce sterujŃcej powinny byĺ zwarte w wsp·lnym zacisku 

7) Wszystkie styki N.C. PoğŃczone do tego samego wejŜcia muszŃ byĺ poğŃczone szeregowo 

8) Wszystkie styki N.O. poğŃczone do tego samego wejŜcia muszŃ byĺ poğŃczone r·wnolegle 

 

- Wprowadzenie zewnňtrznych niezaleŨnych przycisk·w wyğŃczajŃcych (nie w 

komplecie) o odpowiedniej odpornoŜci na obciŃŨenia jest przewidziane do zasilania 

jednostki sterujŃcej 

- UrzŃdzenia powinny byĺ zainstalowane w fachowy spos·b przez wykwalifikowany 

personel zgodnie z prawem i speğniajŃc normy EN12453 i EN12445 odnoŜnie 

bezpieczeŒstwa bram. 
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TEST FOTOKOMčREK 

 

Aby uruchomiĺ test fotokom·rek, system musi mieĺ dwie linie zasilajŃce, pierwsza musi byĺ 

poğŃczona do zacisk·w 10 i 11 , kt·re zasila odbiornik a druga do zacisk·w 12 i 13 kt·re 

zasila nadajnik (test fotokom·rek musi byĺ uaktywniony przeğŃcznikiem numer 7 w pozycji 

ON). Jednostka sterujŃca sprawdza sprawnoŜĺ fotokom·rek poprzez symulowanie 

uruchomienia na kaŨdym poczŃtku ruchu bramy.  

JeŜli wszystko jest OK silnik rusza i  przesuwajŃc bramň; jeŜli odbiornik ma jakieŜ problemy 

cykl siň zatrzymuje i lampa otwarcia bramy miga kilka razy aby ostrzec o sytuacji. 

- Test fotokom·rek dziağa r·wnieŨ z drugŃ parŃ fotokom·rek 

- Gdy test fotokom·rek jest uruchomiony i jednostka sterujŃca jest w trybie czuwania, 

nadajnik fotokom·rki nie jest zasilany i wejŜcie FT1 jest otwarte (LED wyğŃczona). Dziağanie 

fotokom·rek moŨe byĺ nadal sprawdzone w tym stanie przez zwarcie testowej zworki 

(element 12 rys 1) 

 

TRIAK  TEST 

 

Awaria tego elementu moŨe zagraŨaĺ instalacji i bezpieczeŒstwu. 

Dlatego zostağa przed kaŨdym ruchem bramy nastňpuje kontrola. 

W zwiŃzku z tym jakakolwiek usterka wystŃpi, jednostka sterujŃca blokuje, i lampa 

sygnalizujŃca otwarcie bramy mruga powoli. 

 

UŧYCIE ODBIORNIKA OC2 (ELEMENT 10, RYSUNEK 1) 

 

Funkcjonowanie i programowanie odbiornika z serii OC2 (rys 3) jest przedstawione w 

instrukcji dostarczonej z odbiornikiem. 

Proszň zwr·ciĺ uwagň Ũe kanağ 1 odbiornika zawsze odpowiada kontroli krok po kroku na 

jednostce sterujŃcej, podczas gdy kanağ 2 jest przydzielony do kontroli przechodni·w.  

 

T101F/FA jednostka sterujŃca do bram garaŨowych 

 

Obsğuga T101F/F jest taka jak wersji T101, z wyjŃtkiem funkcji przeğŃcznika 8,9 i 10 

(element 11, rys1) 

 

FUNKCJA : 

Zwolnienie podczas otwierania ï WĞłCZONY przeğŃcznik 8  

Zwolnienie podczas zamykania ï WĞłCZONY przeğŃcznik 9 

Siğa domykajŃca ï WĞłCZONY przeğŃcznik 10 

T101FA  

Sterownik T101FA jest odmianŃ sterownika T101F, posiada tŃ samŃ specyfikacjň -  jedyna 

r·Ũnica polega na metodzie ograniczania siğy silnika. ZaletŃ systemu zastosowanego w 

sterowniku T101FA jest eliminacja drgaŒ, kt·re mogŃ byĺ generowane poprzez napňd bramy 

garaŨowej. 

UWAGA:  

- siğa spowolnienia (ustawiona na przeğŃczniku 9) jest proporcjonalna do nastawionego 

napiňcia 

- na silnik, podczas startu kaŨdego ruchu, przez okoğo 1sekundň jest podawana maksymalna 

moc (prŃd startowy) 

- potencjometr na sterowniku (element 8) musi byĺ wyğŃczony poprzez zağoŨenie zworki JP1 

(element 9) 
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Tabela 1 

  Styk Styk UrzŃdzenie V Imax Funkcja Uwagi 

We 1 2 Zasialanie 230Vac 5A Zasilanie PodğŃczenie napiňcia zasilania 230V 

Wy 3 4 

Lampa 

ostrzegawcza 230Vac 1A syganlizacja ruchu Lampa wğŃczona gdy silnik w ruchu  

Wy 5 4 Lampa 230Vac 1A 

Lampa 

oŜwietleniowa 

świeci od startu silnika i 3 minuty 

wyğaczeniu silnika  

We 6 12 Przycisk N.O.     Przycisk otwierania Otwiera brame 

We 7 12 Przycisk N.O.     Przycisk zamykania Zamyka brame 

We 8 12 Przycisk N.O.     Przycisk sygnağu Patrz tabela 2, funkcja 1 i 2 

We 9 12 Przycisk N.C.     Przycisk stop 

Blokuje wszytskie funkcje. Jesli 

wejŜcie to jest nieuzywane naleŨy je 

zewrzeĺ do styku wsp·lnego 

We 10 12 

Przycisk N.C. lub 

N.O.     

WejŜcia 

uniwersalne Patrz tabela 2, funkcja 3 i 4 

We 11 12 Styk N.C.     Fotokom·rki 

Gdy poczas zamykania linia Ŝwiatğa 

fotokom·rek zostanie przerwana 

brama zacznie siň otwierac. JeŜli 

wejŜcie to jest nieuŨywane naleŨy 

zewrzeĺ je do styku wsp·lnego. 

Wy 13 14 

Zasilanie 

urzŃdzeŒ 

zewnňtrznych  24Vac 300mA Zasilanie 24V 

Zasilanie fotokom·rek, 

radioodbiornika i innych irzŃdzeŒ 24V 

We 15 14 

Zewnňtrzna 

lampa 

syganlizujŃca 

otwarcie bramy 24Vac 2Wmax Zasilanie 24V 

Syganlizuje start otwartej bramy, 

Zasilanie fotokom·rek jeŜli uzyta jest 

finkcja fotootestu 

We 16   

Antena 

Odbiornika     Ekran 

OdnieŜc siň do instrukcji 

radioodbiornika aby zastosowaĺ 

wğaŜciwa antenň.  

We 17   

Antena 

Odbiornika     Antena 

OdnieŜc siň do instrukcji 

radioodbiornika aby zastosowaĺ 

wğaŜciwa antenň.  

We 18 19 Styk N.C.     

KraŒc·wka 

otwierania  

JeŜli wejŜcie to jest nieuŨywane 

naleŨy zewrzec je do styku wsp·lnego 

We 19 20 Styk N.C.     

KraŒc·wka 

zamykania 

JeŜli wejŜcie to jest nieuŨywane 

naleŨy zewrzec je do styku wsp·lnego 

We 21-22 23-24 ZğŃcze       

PodğŃcznie strony wt·rnej 

transformatora 

Wy 25 26 ZğŃcze       

PodğŃczenie strony pierwotnej 

transformatora 

Wy 27 28 Silnik 230Vac 5A Zamykanie  Max 1100 VA 

We 29 28 Silnik 230Vac 5A Otwieranie Max 1100 VA 

  30 31 Kondensator     Kondensator Uwaga zawsze podğŃczaĺ kondensator 
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Tabela 2 

Funkcja Przeğ. Wyğ. Wğ. Opis Uwagi 

WejŜcie krok po 

kroku i sygnağu 

radiowego 

1 ǒ   
Otwarte ï Stop - 

Zamkniňte 

Podczas otwierania po naciŜniňciu przycisku PP brama zatrzymujň siň, 

ponowne naciŜniňcie zamyka brame. Podczas zamykania po naciŜniňciu 

PP brama zatrzymujň siň, po ponownym naciŜniňciu otwiera siň. 
2 ǒ   

1   ǒ 

Otwarte ï Zamkniňte 

Podczas otwierania po naciŜniňciu PP brama zatrzymujň siň na chwilň i 

zamyka siň. Podczas zamykania po naciŜniňciu PP brama zatrzymujň siň 

na chwilň i otwiera siň. 
2 ǒ   

1 ǒ   
Otwarte, funkcja zesp·ğ 

mieszkalny 

Podczas otwierania naciŜniňcie PP nie daje efektu. Kiedy brama jest 

otwarta naciŜniňcie PP przedğuŨa czas przerwy. Podczas zamykania, po 

naciŜniňciu PP brama zatrzymuje siň na chwilň i siň otwiera 
2   ǒ 

1   ǒ 

Otwarte - Zamkniňte 

Podczas otwierania naciŜniňcie PP nie daje efektu. Podczas przerwy, po 

naciŜniňciu PP brama siň zamyka. Podczas zamykania, po naciŜniňciu PP 

brama zatrzymuje siň na chwilň i otwiera siň. 
2   ǒ 

Tryb wejŜcia 

Jolly 
3 ǒ   

Bezpieczne krawňdzie 

podczas otwierania 

ĂBezpieczna krawňdŦ podczas otwieraniaò aktywuje ruch w odwrotnym 

kierunku (zamykanie) na kilka sekund. Po aktywacji Ăbezpiecznej 

krawňdzi podczas otwieraniaò sterownik zatrzymuje bramň i ponowne 

zamykanie jest pomijane.  
4 ǒ   

3   ǒ 

Przycisk zamykania 

WejŜcie to staje siň przyciskiem zamykania. UŨyĺ styku normalnie 

otwartego. Uwaga: w takiej konfiguracji przycisk PP staje siň 

przyciskiem otwierajŃcym. Kanağ 1 (opcjonalnie) przyjmuje funkcje 

przycisku PP 
4 ǒ   

3 ǒ   

Fotokom·rki 

Aktywacja fotokom·rek zatrzymujň bramň podczas otwierania i 

zamykania. Nastňpny ruch jest zawsze otwierajŃcy. UŨyĺ styku normalnie 

zamkniňtego. 
4   ǒ 

3   ǒ 

Otwarte - Zamkniete 

Brama otwiera siň czňŜciowo na czas zaprogramowany. (Patrz 

Ăprogramowanie furtkoweò. UŨyĺ styku normalnie otwartego. 

4   ǒ 

WczeŜniejsze 

zaŜwiecenie 

lampy 

ostrzegawczej 

5 

ǒ   Wyğ 
Lampa bğyskowa jest zasilana w tym samym momencie co silnik 

  ǒ Wğ 
Lampa mruga 5 s przed rozpoczňciem ruchu 

Automatyczne 

zamykanie 
6 

ǒ   Wyğ 
Po peğnym otwarciu bramy sterownik zamknie bramň tyko po rňcznym 

poleceniu 

  ǒ Wğ 
Po peğnym otwarciu sterownik zamknie bramň automatycznie po 

zaprogramowanym czasie przerwy 

Foto test 

7 

ǒ   Wyğ 
Funkcja wyğŃczona. WyjŜcia 8,9 dla lampy stanu bramy 

  ǒ Wğ 

PodğŃczyĺ zasilanie nadajnika do wyjŜĺ 9,8 Patrz rozdziağ Ăfoto testò. 

Zawsze jest moŨliwoŜĺ r·wnolegğego podğŃczenia lampy 24V 

sygnalizujŃcej otwartŃ bramň 

Hamulec 

8 

ǒ   Wyğ 
Dop·ki nie jest konieczny, zaleca siň wyğŃczenie hamulca 

  ǒ Wğ 
Hamulec silnika wyhamowuje rozpňdzona bramň. Gdy hamulec jest 

aktywny uruchamia siň przy koŒcu kaŨdego ruchu 

Zwolnienie 

9 

ǒ   Wyğ 
Brama nie zwalnia przed koŒcem ruchu. 

  ǒ Wğ 
Silnik zmniejsza prňdkoŜĺ o poğowň w pobliŨu koŒca 

Zamykanie po 

fotokom·rkach 
10 

ǒ   Wyğ 
Funkcja wyğŃczona 

  ǒ Wğ 
Aktywacja fotokom·rek zmniejsza czas przerwy do 2 s niezaleŨnie od 

wczeŜniejszych ustawieŒ 
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PROGRANOWANIE CZASU PRACY I CZASU PRZERWY  

 

Podczas programowania sterownik wczytuje ruch bramy, z uwzglňdnieniem czasu pracy i 

czasu przerwy. 

Programowanie odbywa siň z uŨyciem przycisku P/P (element7, rysunek 1), ewentualnie 

wejŜcia P/P (zğŃcze nr 8 na rysunku nr 2 lub sterowania pilotem jeŜli jest zainstalowany 

odbiornik radiowy). 

IstniejŃ dwa typy instalacji i r·Ũne opcje: 

1) instalacja z kraŒc·wkami -  podczas programowania kraŒc·wka aktywuje koniec ruchu 

bramy, aby ustaliĺ zakres ruchu bramy. W celu programowania wykonaĺ instrukje pokazane 

na rysunku ï procedura 1. 

 

2) instalacja bez kraŒc·wek ï podczas programowania karta przeciwuderzeniowa MAS100 

aktywuje koniec ruchu bramy, aby ustaliĺ zakres ruchu bramy (enkoder). W celu 

programowania wykonaĺ instrukje pokazane na rysunku na rysunku ï procedura 2. 

 

3) instalacja bez kraŒc·wek i bez karty przeciwuderzeniowej ï czasy powinny byĺ ustalone 

poprzez starowanie P/P. W celu programowania wykonaĺ instrukje pokazane na rysunku ï 

procedura 2.  

 

WaŨne informacje przed programowaniem: 

A. Zasiliĺ sterownik i sprawdziĺ poprawnoŜĺ dziağania wejŜĺ sterujŃcych, przy 
pomocy odpowiednich diod (dla wejŜĺ normalnie zamkniňtych N.C. dioda 

powinna siň Ŝwieciĺ).  

B. UsunŃĺ przeszkoda znajdujŃce siň na drodze ruchu bramy. 

 

 

Programowanie peğnego otwierania: procedura 1. 

INSTALACJA AUTOMATYKI Z ELEKTRYCZNYMI KRAőCčWKAMI 

 

 
 

1) WyğŃczyĺ zasilanie sterownika 

2) Ustawiĺ bramň w poğowie zakresu ruchu 

3) NacisnŃĺ przycisk PROG/STOP 

4,5,6) WğŃczyĺ zasilanie sterownika jednoczeŜnie przytrzymujŃc wciŜniňty przycisk 

PROG/STOP przez przynajmniej 3 sekundy (element 6, rysunek 1). Dioda programujŃca LED 

L1 zapali siň. Ta sama funkcja moŨe byĺ uzyskana poprzez przytrzymanie wciŜniňtego 

przycisku PROG/STOP (element 6, rysunek 1) i jednoczesnym zağoŨeniu na chwilň zworki na 

piny RESET (element 15, rysunek1), nastňpnie po zapaleniu siň diody LED L1 zwolniĺ 

przycisk PROG/STOP. 


