
 

 

 

 

 

  ELEKTROMECHANICZNY SIĞOWNIK  

  DO SKRZYDĞOWYCH BRAM  ROZWIERANYCH  

  INSTRUKCJA MONTAŧU I OBSĞUGI ORAZ KATALOG CZŇśCI 
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TAG jest siğownikiem przeznaczonym do automatyzacji rozwieranych bram skrzydğowych. 

Siğowniki te sŃ wyposaŨone w enkoder*, jeŜli sŃ instalowane z przeznaczonym do nich 

sterownikiem wyposaŨonym w wejŜcia enkodera, umoŨliwiajŃ wykrywanie uderzenia bez 

potrzeby instalacji dodatkowych urzŃdzeŒ. Ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa i poprawnego 

montaŨu, naleŨy uwaŨnie przeczytaĺ tŃ instrukcjň, zwracajŃc szczeg·lnŃ uwagň na rozdziağ 

ĂWAŧNE UWAGI BEZPIECZEőSTWAò oraz przechowywaĺ instrukcje w bezpiecznym 

miejscu. 

 

*To urzŃdzenie monitoruje prňdkoŜĺ obrotowŃ silnika. 

 

MODELE I SPECYFIKACJA  

 

TAG DX 

Z rozblokowaniem, do skrzydğa z zawiasami po prawej stronie przejazdu (patrzŃc od strony 

wewnňtrznej posesji) 

TAG SX 

Z rozblokowaniem, do skrzydğa z zawiasami po lewej stronie przejazdu (patrzŃc od strony 

wewnňtrznej posesji) 

 

 
 

Specyfikacja techniczna Jednostka TAG 

Napiňcie silnika V 24Vdc 

Maksymalna waga bramy Kg 150 

Maksymalny wymiar skrzydğa m 2 

Siğa posuwajŃca N 1500 

Maksymalny pob·r prŃdu A 3 

Maksymalny pob·r mocy VA 70 

Enkoder - TAK 

Skok tğoka mm 360 

PrňdkoŜĺ wysuwu m/min 1,2 

Temperatura pracy 
0
C  -20+70 

Zabezpieczenie IP 44 

Smarowanie - TS10 

IntensywnoŜĺ uŨytkowania % 50 

Waga automatu Kg 8 
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Og·lne wymiary (mm) 

 
 

OPIS OGčLNY 

 

1. Para fotokom·rek na sğupku 

2. Mechaniczna kraŒc·wka blokujŃca 

dalsze otwieranie skrzydğa 

3. Siğownik elektromechaniczny TAG SX 

4. Para fotokom·rek w Ŝwietle bramy  

5. Pilot zdalnego sterowania 

6. Antena 

7. Lampa sygnalizacyjna 

8. Tabliczka ostrzegawcza 

9. Mechaniczna kraŒc·wka ï odb·j bramy 

w pozycji zamkniňtej 

10. Elektroniczny zamek kluczykowy 

11. Bezpiecznik sieciowy 

12. Gğ·wny wyğŃcznik zasilania  

13. Zasilanie 

14. Sterownik 

15. Siğownik elektromechaniczny TAG DX 
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WSTEPNA KONTROLA BRAMY  

 

Przed rozpoczňciem instalacji naleŨy wykonaĺ z uwagŃ poniŨsze czynnoŜci: 

1. Upewniĺ siň, Ũe konstrukcja bramy jest solidna, dopasowana do instalacji i posiada  

    wytrzymağe zawiasy. 

2. Upewniĺ siň, Ũe ruch skrzydğa odbywa siň bez tarcia i wibracji. 

3. Upewniĺ siň, Ũe brama jest poprawnie wywaŨona. 

4. Upewniĺ siň Ũe ruch skrzydğa jest ograniczony mechanicznymi kraŒc·wkami na otwarciu i  

    zamkniňciu. 

  

 

 

INSTALAC JA 

 

Do uzyskania kŃta otwarcia przynajmniej 90
0
 suma wymiar·w a+b (rys.4) nie moŨe 

przekraczaĺ dğugoŜci wysuniňtego tğoka. Aby uzyskaĺ kŃt otwarcia ponad 90
0
 suma 

wymiar·w a+b musi byĺ mniejsza niŨ dğugoŜĺ wysuniňtego tğoka. Przykğady instalacji sŃ 

przedstawione poniŨej. Wymiary podane w tabeli sŃ poglŃdowe. 
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MOCOWANIE SIĞOWNIKA 

 

Obracaĺ tğok przeciwnie do ruchu wskaz·wek zegara do momentu osiŃgniňcia pozycji okoğo 

1 cm od cağkowitego wsuniňcia. Zainstalowaĺ przednie i tylne mocowanie siğownika przy 

uŨyciu dostarczonych sworzni.  

Na zamkniňte skrzydğo, zainstalowaĺ siğownik w odpowiedniej pozycji odpowiadajŃcej 

mocowaniom na skrzydle oraz na sğupie. Siğownik MUSI byĺ zainstalowany POZIOMO. 

Zaznaczyĺ otwory mocowaĺ na sğupie i skrzydle bramy. Otworzyĺ skrzydğo bramy, wsunŃĺ 

tğok siğownika i upewniĺ siň, Ũe odlegğoŜci sŃ odpowiednie i wystarczajŃce. JeŜli nie moŨna 

osiŃgnŃĺ wymaganej pozycji montaŨu, dostňpne sŃ dodatkowe otwory w mocowaniu na 

sğupie. 

 

 

OBSĞUGA RŇCZNA 

 

Aby rozblokowaĺ siğownik naleŨy umieŜciĺ specjalny klucz w zamku rozblokowujŃcym, 

przekrňciĺ klucz do koŒca przeciwnie do ruchu wskaz·wek zegara. (rys. 5) Siğownik TAG 

zawiera mikroprzeğŃcznik wğŃczany lub wyğŃczany przez styk rozblokowujŃcy. Gdy siğownik 

jest rozblokowany jest on mechanicznie rozblokowany oraz elektrycznie wyğŃczony. Gdy styk 

rozblokowujŃcy powr·ci do swojej wğaŜciwej pozycji (przekrňciĺ zgodnie z ruchem 

wskaz·wek zegara aŨ do koŒca) siğownik TAG bňdzie mechanicznie zablokowany oraz 

elektrycznie wğŃczony. 
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ENKODER 

 

Modele TAG sŃ wyposaŨone w enkoder. Aby moŨliwe byğo uŨycie enkodera, siğownik musi 

byĺ zainstalowany z przeznaczonym do niego sterownikiem wyposaŨonym w wejŜcia 

enkodera. 

Uwaga: siğownik r·wnieŨ wsp·ğpracuje z sterownikiem nieobsğugujŃcym funkcji enkodera.  

 Zgodnie z normŃ EN 12445 kaŨdy system automatyki musi przejŜĺ test oceniany wğaŜciwymi 

przyrzŃdami. Po instalacji naleŨy przeprowadziĺ test systemu i wyregulowaĺ  moment 

obrotowy silnika za pomocŃ potencjometru na sterowniku (patrz instrukcja sterownika). 

JeŜli to jest niewystarczajŃce, aby speğniĺ wymagania stawiane w normie, radzimy instalowaĺ 

miňkki profil gumowy na krawňdzi natarcia bramy, aby ğagodziĺ wstrzŃs. JeŜli nadal nie sŃ 

speğnione wymagania zawarte w normie pomimo regulacji momentu obrotowego silnika oraz 

instalacji miňkkiego profilu gumowego, to w takim przypadku musi byĺ zainstalowane 

alternatywne urzŃdzenie takie jak listwa bezpieczeŒstwa na krawňdzi natarcia bramy 

 

 

POĞłCZENIA ELEKTRYCZNE I ENKODERA 

 

ZdjŃĺ pokrywň zabezpieczajŃca i wykonaĺ poğŃczenia jak pokazano na rysunku 6. 

PoğŃczenie silnika (M): stosowaĺ przewody o przekroju minimum 2x2mm
2
 i wykonaĺ 

poğŃczenia pomiňdzy sterownikiem a silnikiem (M1) 

PoğŃczenia ENKODERA (+ ï D): uŨyĺ ekranowanego przewodu o przekroju przynajmniej 

3x0.25mm2 i poğŃczyĺ: 

Zaciski TAG (ï) do ENKODERA ï zaciski na sterowniku (gdzie M1 jest poğŃczony) 

Zaciski TAG (+) do ENKODERA + zaciski na sterowniku (gdzie M1 jest poğŃczony) 

Zaciski TAG (D) do ENKODERA D zaciski na sterowniku (gdzie M1 jest poğŃczony) 

 

Wykonaĺ poğŃczenie enkodera i silnika drugiego siğownika TAG na zaciskach M2 sterownika 

 

 
 

 

 

URUCHOMIENIE  

 

Po ukoŒczeniu instalacji i poğŃczeŒ elektrycznych, przeprowadziĺ test zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w instrukcji obsğugi sterownika. 

- programowanie ruchu bramy 

- programowanie zdalnego sterowania 

-testowanie system·w bezpieczeŒstwa 

 



www.telcoma.pl 

 www.telcoma.pl 

7 

USUWANIE USTEREK  

 
Brama nie otwiera ani nie zamyka siň. Silnik elektryczny nie dziağa i nie jest sğyszalny dŦwiňk 

oraz nie ma wibracji. 

1. Sprawdziĺ czy zasilanie jest poprawnie podğŃczone 

2. Sprawdziĺ czy bezpieczniki nie sŃ przepalone 

Brama nie otwiera ani nie zamyka siň, silnik elektryczny nie dziağa, ale sterownik dziağa 

poprawnie 

1. Sprawdziĺ, czy siğowniki nie sŃ w pozycji rozblokowanej sğuŨŃcej do rňcznego otwierania bramy. 

Patrz rozdziağ OBSĞUGA RŇCZNA. 

Podczas fazy testowej brama nie otwiera lub zamyka siň zupeğnie.  

1. Upewniĺ siň czy tğok nie jest na koŒcu swojego zakresu ruchu. Sprawdziĺ wymiary instalacyjne 

(rys.4). 

2. Upewniĺ siň czy brama nie jest naraŨona na tarcie podczas ruchu. 

3. Upewniĺ siň czy sterownik zostağ poprawnie zaprogramowany oraz czy sterownik jest zasilanie 

wğaŜciwie. 

- Sprawdziĺ czy brama nie jest mechaniczne zablokowana. 

JeŜli wystňpujŃ usterki to rozblokowaĺ bramň, rňcznie przesuwaĺ bramň, usunŃĺ wszelkie przeszkody, 

ustawiĺ jŃ we wğaŜciwej pozycji stop przed ponownym automatycznym uruchomieniem. 

 

 

OSTRZEŧENIA 
 

Ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa waŨne jest, aby wszystkie osoby przeczytağy tň instrukcjň. 
1. Automatykň bramy moŨe instalowaĺ tylko wykwalifikowany personel speğniajŃcy wymogi prawne, 

zgodnie z zasadami dobrego wykonania i w zgodzie z dyrektywŃ mechanizmu 98 / 37 / CE i normami 

EN 12453 i EN 12445. 

2. Sprawdziĺ, czy istniejŃca struktura (sğupy, zawiasy, skrzydğo bramy) sŃ stabilne w stosunku do siğ 

wytwarzanych przez silnik. 

3. Sprawdziĺ czy zostağy zainstalowane solidne kraŒc·wki mechaniczne na otwarcie i zamkniňcie 

bramy. 

4. Sprawdziĺ stan istniejŃcych przewod·w. 

5. Przeanalizowaĺ ryzyko zwiŃzane z automatyzacjŃ bramy i dokonaĺ niezbňdnych zabezpieczeŒ oraz 

sygnalizacji. 

6. Automatykň bramy instalowaĺ tak aby uŨytkownik nie znajdowağ siň z strefie niebezpiecznej. 

7. Po zakoŒczeniu instalacji sprawdziĺ system bezpieczeŒstwa, sygnalizacji oraz uruchomiĺ system 

automatyki kilkakrotnie. 

8. Przykleiĺ naklejkň CE albo przymocowaĺ tabliczkň z informacjami w zwiŃzku z 

niebezpieczeŒstwami i identyfikacjŃ danych na temat automatyzacji. 

9. Przekazaĺ uŨytkownikowi koŒcowemu instrukcje obsğugi, rekomendacje bezpieczeŒstwa i 

deklaracjň CE zgodnoŜci. 

10. Upewniĺ siň, Ũe uŨytkownik zrozumiağ dziağanie automatyki, instrukcjň obsğugi, rňcznŃ oraz 

ratunkowa obsğugň systemu automatyki. 

11. Informowaĺ uŨytkownika na piŜmie (w wykorzystaniu instrukcji na przykğad): 

a. O moŨliwym odosobnionym pozostağym ryzyku i przewidywalnym niewğaŜciwym uŨyciu. 

b. OdğŃczyĺ dostawň prŃdu czyszczŃc obszar, kt·ry jest zautomatyzowany albo przeprowadzajŃc mağe 
operacje utrzymania (np. malowanie). 

c. Czňsto sprawdzaĺ czy nie ma widocznych uszkodzeŒ automatyki, i niezwğocznie informowaĺ 

instalatora jeŜli siň pojawiŃ. 

d. Nie pozwalaĺ bawiĺ siň dzieciom w sŃsiedztwie automatyki. 

e. Trzymaĺ urzŃdzenia zdalnego sterownia z daleko od dzieci. 

12 Przygotowaĺ harmonogram konserwacji automatyki ( przynajmniej raz na 6 miesiňcy), 

odnotowujŃc w specjalnej ksiŃŨce wykonanŃ pracň. 
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UTYLIZACJA  

Ten produkt skğada siň z r·Ũnych element·w, kt·re mogğy zawieraĺ  substancje zanieczyszczajŃce. 

PozbŃdŦ siň jak naleŨy! Dowiedz siň o recyklingu i pozbywaniu siň produktu, stosujŃc siň do 

lokalnych praw.  
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KATLOG CZŇśCI TAG 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


