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MODELE i CHARAKTERYSTYKA:  

 

 
 

ZEN 60: Napňd do bram garaŨowych, z blokadŃ ruchu, do uŨytku rezydencjalnego, silnik 24 

Vdc z enkoderem, maksymalna siğa uciŃgu 600N. Wbudowany sterownik i lampa 

oŜwietleniowa. 

 

ZEN 100: Napňd do bram garaŨowych, z blokadŃ ruchu, do uŨytku rezydencjalnego, silnik 24 

Vdc z enkoderem, maksymalna siğa uciŃgu 1000N. Wbudowany sterownik i lampa 

oŜwietleniowa. 

 

Napňdy ZEN mogŃ byĺ stosowane z innymi prowadnicami zgodnymi z wymaganiami. 

 

 

PROWADNICE NAPŇDOWE 

 

ZENGB1: Prowadnica pojedyncza, L=3200mm, pas napňdowy i akcesoria 

ZENGC1: Prowadnica pojedyncza, L=3200mm, ğaŒcuch i akcesoria 

 

 
 

ZENGB2: Prowadnica ğŃczona, 2 czňŜci, L=1600mm, pas napňdowy i akcesoria 

ZENGC2: Prowadnica ğŃczona, 2 czňŜci, L=1600mm, ğaŒcuch i akcesoria 
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ZENGB3: Prowadnica ğŃczona, 3 czňŜci, L=1060mm, pas napňdowy i akcesoria 

ZENGC3: Prowadnica ğŃczona, 3 czňŜci, L=1060mm, ğaŒcuch i akcesoria 

 

 
 

WYPOSAŧENIE DODATKOWE (OPCJA)  

 

KSSTAR: Zewnňtrzne rozlokowanie awaryjne do bram garaŨowych 

 

 
 

 

BO: Ramiň mocujŃce dla przeciwwagi bramy garaŨowej 

 

 
 

ZENGB4: Dodatkowa prowadnica i pas napňdowy, L=1060,  tylko dla wersji z pasem 

napňdowym 
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ZENST2: Dodatkowy zestaw wspornik·w mocujŃcych 

 

 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE  

 

PARAMETRY TECHNICZNE  ZEN 60 ZEN 100 

Zasilanie silnika 24 Vdc 24 Vdc 

Maksymalna powierzchnia bramy 9 m
2
 12 m

2
 

Czas otwarcia 20 sek 20 sek 

Maksymalny pob·r prŃdu (przy 230Vac) 0,5 A 0,5 A 

Maksymalny pob·r prŃdu silnika (przy 24V) 5 A 5 A 

Temperatura pracy -10 +70 
o
C -10 +70 

o
C 

Zabezpieczenie IP 30 IP 30 

Wbudowany sterownik Z124 Z124 

Ruch uŨyteczny 2842 mm* 2842 mm* 

Maksymalna siğa ciŃgu 600 N 1000 N 

Enkoder Tak Tak 

DğugoŜĺ prowadnicy 3200 mm** 3200 mm** 

Ğadowarka akumulator·w opcja opcja 

Lampa oŜwietleniowa 10W Halogen 10W Halogen 

IntensywnoŜĺ pracy 80% 80% 

 

* z opcjŃ ZENGB4: 3902 mm 

** z opcjŃ ZENGB4: Maksymalnie 4240 mm 

Zasilanie silnika 

 

WSTŇPNA KONTROLA 

 

PoniŨsze procedury kontrolne powinny zostaĺ przeprowadzone przed instalacjŃ 

 

1) Dokğadnie przeczytaĺ instrukcjň, przestrzegajŃc kolejnoŜci faz montaŨu. 

2) UrzŃdzenie nie moŨe pracowaĺ w otoczeniu substancji ğatwopalnych 

3) Konstrukcja bramy garaŨowej musi byĺ solidna i kompletnie zainstalowana 

4) Brama musi poruszaĺ siň pğynnie bez wstrzŃs·w i wibracji 

5) Brama musi otwieraĺ i zamykaĺ siň wyğŃcznie pod dziağaniem siğy ciŃgu (bez 
odwracania ruchu) 

6) UsunŃĺ zamki blokujŃce zamkniňtŃ bramň 
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WYMIARY NAPŇDU 

 

 

 
 

 

OPIS OGčLNY 

 

 
 

1) Napňd ZEN 

2) Sterownik Z124 + radioodbiornik 

3) Prowadnica napňdowa 

4) Wsporniki mocujŃce 

5) Ramiň napňdwe 

6) Antena 

7) Pilot zdalnego sterowania 

8) Lampa ostrzegawcza 

9) Fotokom·rki VEDO 180 

10) Napiňcie zasilania (230Vac) 
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DEKLARACJA ZGODNOśCI 

  

 

 

Producent:  Telcoma srl 

Via L. Manzoni, 11 - 31015 ï Z.I. Campidui ï Conegliano (TV) - ITALY  

 

OśWIADCZA Ũe produkt: 

NAPŇD DO BRAM GARAZOWYCH ZEN60 i NAPŇD DO BRAM GARAZOWYCH 

ZEN100 

 

Jest zgodny z czňŜciŃ dyrektywy: 

- Dyrektywa 73/23/EEC, Dyrektywa 93/68/EEC 

Niskie napiňcie 

- Dyrektywa 89/336/EEC, Dyrektywa 92/31/EEC 

Dyrektywa 92/31/EEC  ZgodnoŜĺ elektromagnetyczna 

 

NastňpujŃce czňŜci/klauzule ujednoliconych przepis·w zostağy zastosowane: 

 

EN60335-1, EN60204-1, EN61000-6-3, EN61000-6-1 

 

Oraz do czňŜci, kt·rych dotyczŃ normy: 

 

EN12445 e EN12453 

 

DEKLARACJA PRODUCENTA 

(Dyrektywa 98/37/EEC, zağŃcznik II, CzeŜĺ B) 

 

Produkt ten zostağ skonstruowany jako maszyna przeznaczona do wsp·ğpracy z innymi 

maszynami, w celu skonstruowania urzŃdzenia zawartego w dyrektywie 98/37/EEC 

 

Producent ponadto oŜwiadcza, Ũe nie jest dozwolone przekazanie do eksploatacji powyŨszego 

produktu, jeŨeli konstrukcja, w kt·rej znajduje siň ten produkt, nie zostağa okreŜlona i 

poŜwiadczona jako zgodna z DyrektywŃ 98/37/EEC i ustawodawstwem krajowym, tj. do 

produkt·w okreŜlonych w niniejszej deklaracji w formie pojedynczej jednostki dla koŒcowej 

maszyny. 

 

 

Conegliano, il 01/06/2006      

 

         Legalny Reprezentant 

         Augusto Silvio Brunello  
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PROWADNICA NAPŇDOWA 

 

W przypadku prowadnic ğŃczonych 1060mm i 1600mm stosowaĺ siň do poniŨszej procedury: 

- przygotowaĺ odpowiedniŃ przestrzeŒ do umieszczenia cağej prowadnicy 

- poluzowaĺ gwint Ŝruby i usunŃĺ element F (rysunek 2) 

- poğŃczyĺ profile A-B uŨywajŃc profilu poğŃczeniowego C (rysunek 3) 

- umieŜciĺ element F w prowadnicy (rysunek 4) 

- umieŜciĺ sprňŨynň E i nakrňciĺ Ŝrubň D. Nastňpnie umieŜciĺ Ŝrubň sworzniowŃ G i  

   przykrňciĺ Ŝrubň M8 (rysunek 5) 

- przymocowaĺ ramiň napňdowe 

- dokrňciĺ Ŝrubň D naciŃgajŃc pas/ğaŒcuch napňdowy 

 

 
 

UWAGA! Po zamontowaniu prowadnicy sprawdziĺ odpowiednie naciŃgniňcie ğaŒcucha 

(pasa) (rysunek 6A), jeŜli ğaŒcuch jest luŦny podczas zamykania bramy, wyregulowaĺ 

Ŝrubň D. 
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INSTALACJA  

 

Segmentowe bramy garaŨowe: zamontowaĺ prowadnicň poŜrodku bramy, dokğadnie nad 

sprňŨynami, uŨywajŃc odpowiednich koğk·w i Ŝrub. Prowadnica powinna byĺ zainstalowana 

na wysokoŜci 40mm od strefy ruchu skrzyğa bramowego. (rysunek 7 i 8). Wypoziomowaĺ i 

zamocowaĺ prowadnicň za pomocŃ zestawu wspornik·w mocujŃcych (rysunek9). 

Zamocowaĺ ramiň transmisyjne przekazujŃce ruch na bramň, w najwyŨszym moŨliwym 

punkcie bramy. 

 

 
 

Uchylne bramy garaŨowe: zamontowaĺ prowadnicň poŜrodku bramy, ponad ramŃ bramy, 

uŨywajŃc odpowiednich koğk·w i Ŝrub. Prowadnica powinna byĺ zainstalowana na wysokoŜci 

40mm od strefy ruchu skrzyğa bramowego (tak jak w przypadku bram segmentowych). 

Wypoziomowaĺ i zamocowaĺ prowadnicň za pomocŃ zestawu wspornik·w mocujŃcych 

(rysunek9). Zamocowaĺ ramiň transmisyjne przekazujŃce ruch na bramň, w najwyŨszym 

moŨliwym punkcie bramy (rysunek 10). 

 

Bramy garaŨowe z przeciwwagŃ: Ramiň mocujŃce BO dla bramy garaŨowej z przeciwwagŃ 

powinno byĺ zamocowane poŜrodku bramy na najwyŨszym moŨliwym wzmocnieniu, tak aby 

jego drugi koniec r·wnieŨ obejmowağ poziome wzmocnienie. Dopuszczalne sŃ niewielkie 

odchylenia po stronie instalacji klamki (rysunek 11). Zamocowaĺ prowadnicň okoğo 20-50mm 

nad maksymalnŃ pozycjŃ otwierajŃcej siň bramy (rysunek 12) za pomocŃ zestawu 

wspornik·w mocujŃcych (rysunek 9). Zamocowaĺ ramiň transmisyjne do koŒca ramienia BO 

za pomocŃ odpowiednich Ŝrub i nakrňtek (nie doğŃczone do zestawu). 

 


