
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ELEKTROMECHANICZNY SIĞOWNIK  

  DO SKRZYDĞOWYCH BRAM  ROZWIERANYCH  

  INSTRUKCJA MONTAŧU I OBSĞUGI ORAZ KATALOG CZŇśCI 
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SPECYFIKACJA  

 

STONE jest siğownikiem przeznaczonym do automatyzacji rozwieranych bram skrzydğowych, 

oferujŃcym duŨe moŨliwoŜĺ wydajnoŜci mocy oraz zawierajŃcym wbudowane urzŃdzenia 

bezpieczeŒstwa. Siğowniki te sŃ wyposaŨone w enkoder*, jeŜli sŃ instalowane z 

przeznaczonym do nich sterownikiem wyposaŨonym w wejŜcia enkodera, umoŨliwiajŃ 

wykrywanie uderzenia bez potrzeby instalacji dodatkowych urzŃdzeŒ. Ze wzglňd·w 

bezpieczeŒstwa i poprawnego montaŨu, naleŨy uwaŨnie przeczytaĺ tŃ instrukcjň, zwracajŃc 

szczeg·lnŃ uwagň na rozdziağ ĂWAŧNE UWAGI BEZPIECZEőSTWAò oraz przechowywaĺ 

instrukcje w bezpiecznym miejscu. 

 

*To urzŃdzenie monitoruje prňdkoŜĺ obrotowŃ silnika. 

 

 

MODELE I SPECYFIKACJA  

 
STONE3I Ruch samoblokujŃcy z mechanizmem odblokowania 

STONE3R Ruch nie blokujŃcy 

STONE5I Ruch samoblokujŃcy z mechanizmem odblokowania dla skrzydeğ dğugich 

SRONE5R Ruch nie blokujŃcy dla skrzydeğ dğugich 

STONE3I24 Ruch samoblokujŃcy z mechanizmem odblokowania, na 24V DC 

STONE5I24 Ruch samoblokujŃcy z mechanizmem odblokowania dla skrzydeğ dğugich, na 24 V DC 

 

FC STONE ï kraŒc·wki stop (opcjonalnie) 

 

 

 
Specyfikacja 

techniczna 

Jed. STONE3I STONE3R STONE5I STONE5R STONE3I24 STONE5124 

Napiňcie silnika V 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 24Vdc 24Vdc 

Max waga bramy Kg 180 180 130 130 180 130 

Max dğugoŜĺ 

skrzydğa 

m 3 3 5 5 3 5 

Siğa posuwajŃca N 1600 1500 1600 1500 1600 1600 

Max pob·r prŃdu A 1,6 1,4 1,4 1,4 5 5 

Max pob·r mocy VA 370 330 330 330 120 120 

Kondensator uF 10 10 10 10 - - 

Encoder  TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Skok tğoka mm/sek 19 25 14 25 20 20 

Czas ruchu sek. 21 16 40 21 16 21 

Temperatura 

pracy 

oC -20 +70 -20 +70 -20 +70 -20 +70 -20 +70 -20 +70 

Zabezpieczenie 

termiczne 

oC 150 150 150 150 - - 

Zabezpieczenie IP 44 44 44 44 44 44 

Smarowanie  TS10 TS10 TS10 TS10 TS10 TS10 

IntensywnoŜc 

pracy 

% 30 30 30 30 60 60 

Waga napňdu Kg 8 8 9 9 8 9 
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Og·lne wymiary (mm) 

 

 
 

- stosujŃc FC STONE (patrz rozdziağ Ăustawienia otwierania i zamykania kraŒc·wki stop FC 

STONEò) droga ruchu jest o 60mm kr·tsza 

 

 

OPIS OGčLNY 

 
1. Para fotokom·rek na sğupku 

2. Mechaniczna kraŒc·wka blokujŃca dalsze 

otwieranie skrzydğa 

3. Siğownik elektromechaniczny STONE 

4. Para fotokom·rek w Ŝwietle bramy  

5. Pilot zdalnego sterowania 

6. Antena 

7. Lampa sygnalizacyjna 

8. Podstawka mocujŃca lampň i antenň 

9. Tabliczka ostrzegawcza 

10. Mechaniczna kraŒc·wka ï odb·j bramy w 

pozycji zamkniňtej 

11. Elektroniczny zamek kluczykowy 

12. Bezpiecznik sieciowy 

13. Gğ·wny wyğŃcznik zasilania  

14. Zasilanie 

15. Sterownik 

16.Elektrozamek
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WSTEPNA KONTROLA BRAMY  

 

Przed rozpoczňciem instalacji naleŨy wykonaĺ z uwagŃ poniŨsze czynnoŜci: 

1. Upewniĺ siň, Ũe konstrukcja bramy jest solidna, dopasowana do instalacji i posiada  

    wytrzymağe zawiasy. 

2. Upewniĺ siň, Ũe ruch skrzydğa odbywa siň bez tarcia i wibracji. 

3. Upewniĺ siň, Ũe brama jest poprawnie wywaŨona. 

4. Upewniĺ siň Ũe ruch skrzydğa jest ograniczony mechanicznymi kraŒc·wkami na otwarciu i  

    zamkniňciu. 

 

 

INSTALACJA  

 

Tab.1 

 

Przykğadowa instalacja Jed.    

Max kŃt otwarcia o 90 100 110 

Wymiar Ăaò mm 195 140 155 

Wymiar Ăbò mm 145 140 155 

Max wymiar Ăcò mm 65 65 65 

Wymiar Ădò mm 800 795 810 

 

Uwaga: jeŜli wymiary podane w tabeli nie mogŃ byĺ speğnione to: 

- Dla otwarcia 90o:   a+b = wysuw  siğownika 

- Dla otwarcia >90o:   a+b < wysuw siğownika 
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USTAWIENIE TYLNEGO MOCOWANIA  

 

NaleŨy zamocowaĺ pğytkň tylnego mocowania do sğupka wraz w tylnym mocowaniem 

(Rys.4), kontrolujŃc wymiary A i B podane w Tab.1 (Rys.3) pomiňdzy osiŃ zawias·w, a 

otworem w mocowaniu. Mocowanie posiada kilka dodatkowych otwor·w zapewniajŃcych 

ewentualnŃ moŨliwoŜĺ regulacji kŃta otwarcia bramy. 

 
 

 

USTAWIENIE PRZEDNIEGO MOCOWANIA  

 

Przednie mocowanie siğownika naleŨy zamocowaĺ gdy brama jest zamkniňta, kontrolujŃc 

wymiary pokazane na Rys.5c i wymiar D pokazany w Tab.1 (Rys.3) 

Zanim mocowanie zostanie przytwierdzone do bramy naleŨy sprawdziĺ czy: 

1. nie wykorzystano cağkowitego otwarcia siğownika (patrz wymiar A, Rys.1). NaleŨy 

pozostawiĺ przynajmniej 5mm skoku w obu siğownikach. 

2. siğownik jest zamocowany dokğadnie poziomo 

3.  ruch bramy podczas otwierania i zamykania rňcznego jest pğynny i bez szarpniňĺ. 

 

Nastňpnie zdjŃĺ siğowniki i przyspawaĺ (Rys.5a) lub przykrňciĺ (Rys.5b)  mocowanie. 
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USTAWIENIA OTWIERANIA I ZAMYKANIA KRAőCčWKI STOP FC STONE 

 

1. NaleŨy rozlokowaĺ siğowniki (patrz nastňpny rozdziağ ĂROZBLOKOWANIE 
AWARYJNEò) i maksymalnie zamknŃĺ skrzydğa bramy do wymaganej pozycji 

zamkniňcia. 

 

2. UmieŜci kraŒc·wkň stop w siğowniku tak jak pokazano na Rys.6a, w pozycji 

przedstawionej na Rys.6b, a nastňpnie zablokowaĺ za pomocŃ dostarczonej Ŝruby 

(Rys.6c). Upewniĺ siň, Ũe kraŒc·wka jest porzŃdnie zamocowana do aluminiowego 

profilu siğownika. 

 

 

3. Powt·rzyĺ powyŨsze czynnoŜci dla kraŒc·wki otwarcia, gdzy brama jest w 

maksymalnej, wymaganej pozycji otwarcia. 

\ 

 

Uwaga:  

 

Siğownik:  

- upewniĺ siň Ũň kraŒc·wki FC STONE sŃ umieszczone prawidğowo w odpowiednich 

miejscach (Rys.6c) 

- jeŜli umieszczenie kraŒc·wek w siğowniku sprawia trudnoŜĺ, nieznacznie poluzowaĺ Ŝruby 

mocujŃce element A na Rys.6a, umieŜciĺ kraŒc·wkň FC STONE w siğowniku, a nastňpnie 

dokrňciĺ Ŝruby mocujŃce element A 

 

Sterownik: 

- naleŨy ustawiĺ odpowiedniŃ moc silnik·w za pomocŃ potencjometru regulacji siğy 

- wğŃczyĺ funkcjň spowolnienia ruchu (przeğŃcznik nr 9 w sterowniku T200 i T201) 

- nie uŨywaĺ funkcji elektrozamka (przeğŃcznik nr 8 w sterowniku T200 i T201) jeŜli nie jest 

on stosowany. 
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ROZBLOKOWANIE AWARYJNE  

 

- STONE / I :  aby rozlokowaĺ siğownik, naleŨy zdjňĺ zaŜlepkň ochronnŃ (Rys.7), umieŜciĺ 

klucz w zamku i przekrňciĺ zgodnie z ruchem wskaz·wek zegara, do momentu osiŃgniňcia 

punktu otwarcia (Rys.8).  Aby ponownie zablokowaĺ siğownik naleŨy przekrňciĺ klucz 

przeciwnie do ruchu wskaz·wek zegara. Delikatnie przesunŃĺ skrzydğo bramy w kierunku 

zamykania, aŨ nastŃpi zablokowanie. 

- STONE / R :  NaleŨy odblokowaĺ zastosowany elektrozamek, a nastňpnie siğowniki.  

 

 
 

 

 

ZASTOSOWANIE ELEKTROZAMKA  

 

- STONE / I :  Jest to siğownik z ruchem samoblokujŃcym dlatego nie wymaga stosowanie 

elektrozamka. JednakŨe elektrozamek powinien byĺ zastosowany dla bram o dğugoŜci 

skrzydğa 4 lub 5 metr·w.  

- STONE / R :  Jest to siğownik z ruchem nie blokujŃcym dlatego stosowanie elektrozamka 

jest wymagane. Na Rys.9 i Rys.10 przedstawiono dwa najbardziej powszechne przykğady 

zastosowania elektrozamka. Wymiary dotyczŃce elektrozamka muszŃ byĺ przestrzegane. 

 

 

PIONOWE ZAMOCOWANIE ELEKTROZAMKA (DLA DWčCH SKRZYDEĞ) 
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POZIOME ZAMOCOWANIE ELEKTROZAMKA (DLA POJEDYNCZEGO SKRZYDĞA) 

 

 
 

ENKODER 

 

Modele stone sŃ wyposaŨone w enkoder. Aby moŨliwe byğo uŨycie enkodera, siğownik musi 

byĺ zainstalowany z przeznaczonym do niego sterownikiem wyposaŨonym w wejŜcia 

enkodera. 

Uwaga: siğownik r·wnieŨ wsp·ğpracuje z sterownikiem nieobsğugujŃcym funkcji enkodera.  

 Zgodnie z normŃ EN 12445 kaŨdy system automatyki musi przejŜĺ test oceniany wğaŜciwymi 

przyrzŃdami. Po instalacji naleŨy przeprowadziĺ test systemu i wyregulowaĺ  moment 

obrotowy silnika za pomocŃ potencjometru na sterowniku (patrz instrukcja sterownika). 

JeŜli to jest niewystarczajŃce, aby speğniĺ wymagania stawiane w normie, radzimy instalowaĺ 

miňkki profil gumowy na krawňdzi natarcia bramy, aby ğagodziĺ wstrzŃs. JeŜli nadal nie sŃ 

speğnione wymagania zawarte w normie pomimo regulacji momentu obrotowego silnika oraz 

instalacji miňkkiego profilu gumowego, to w takim przypadku musi byĺ zainstalowane 

alternatywne urzŃdzenie takie jak listwa bezpieczeŒstwa na krawňdzi natarcia bramy 

 

 

 

POĞłCZENIA ELEKTRYCZNE I ENKODERA 

 

STONE 

 

ZdjŃĺ pokrywň zabezpieczajŃca (rys.11) i wykonaĺ poğŃczenia jak pokazano na Rys.12A i 

Rys.12B 

PoğŃczenie silnika (Rys.12A): stosowaĺ przewody o przekroju minimum 4x1,5mm
2
 dla 

napicia 230V i wykonaĺ poğŃczenia pomiňdzy sterownikiem a silnikiem jak pokazano na 

rysunku. Przew·d wsp·lny silnika podğŃczyĺ do zğŃcz nr 2, kondensator musi byĺ podğŃczony 

w centrali pomiňdzy fazami silnika (zğŃcze nr 1 i nr 3). Wykonaĺ podğŃczenie przewodu 

ochronnego (Ũ·ğto/zielony) 
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PoğŃczenia ENKODERA: UŨyĺ ekranowanego przewodu o przekroju przynajmniej 

3x0.25mm2 i poğŃczyĺ: 

- NIEBIESKI przew·d z siğownika STONE (M1) do zacisku sterownika ENC1 -  (zasilanie) 

- ZIELONY przew·d z siğownika STONE (M1) do zacisku sterownika ENC1 +  (zasilanie) 

- BIAĞY przew·d z siğownika STONE (M1) do zacisku sterownika ENC1 D  (wejŜcie) 

Wykonaĺ poğŃczenia drugiego siğownika STONE (M2) do zacisk·w sterownika ENC2 

 

 

 
 

 

UWAGA: 

DğugoŜĺ przewodu enkodera nie moŨe przekraczaĺ 10 metr·w. 

Nie uŨywaĺ jednego wieloŨyğowego przewodu do wsp·lnego podğŃczenia enkodera i 

siğownika.  

 

 

STONE24 

 

ZdjŃĺ pokrywň zabezpieczajŃca (rys.11) i wykonaĺ poğŃczenia jak pokazano na Rys.13A i 

Rys.13B. 

PoğŃczenie silnika (Rys.13A): stosowaĺ przewody o przekroju minimum 2x2mm
2
 i wykonaĺ 

poğŃczenia pomiňdzy sterownikiem a silnikiem jak pokazano na rysunku.  

 

PoğŃczenia ENKODERA: UŨyĺ ekranowanego przewodu o przekroju przynajmniej 

3x0.25mm2 i poğŃczyĺ: 

- BIAĞY przew·d z siğownika STONE 1 do zacisku sterownika ENC1 -  (zasilanie) 

- CZERWONY przew·d z siğownika STONE 1 do zacisku sterownika ENC1 +  (zasilanie) 

- ZIEONY przew·d z siğownika STONE 1 do zacisku sterownika ENC1 D  (wejŜcie sygnağu) 

Wykonaĺ poğŃczenia drugiego siğownika STONE 2 do zacisk·w sterownika ENC2 

 

 
 

 


